HITACHI 

Inspire the Next 

取扱説明書 


保証書 • 据付説明書別添付 


曰立全自動電気洗濯機 
型式 

エヌダブリュー 7 エムワイ 

NW-7MY 



ェヌダブリュー 6 ェムワイ 

NW-6MY 


ちかたびは日立全自動電気洗濯機を 
ま召とにあリがと3ございました。 

思の取扱説明書を i <お読みになり、 

<だない。 I 

お読みになつたあとは、保証書-カンタンご使用ガイド 
DVD . お付説日月洗濯機設置時のチ正 が或刪 お付 
確認書)留这哥1^^樹搁滅誦 


「安全上のご注意」 [今 P. 10〜121 をお読みいたださ& 
正しくお使しい C ださい。 



i よ手な使いかた 


初めてお使いの 
とさや、お困りに 
なつたとさは、 
付属の DVD ち 
是非ご覧くださ 
し、。 


DVD を再生できる環境 
でお使いください。 


白い約束 


























ご使用になる前こ 


ご使巧中にお困りになった 
ときは I 今 P .56 〜6ろ 


据え付けが態の確認 


据え付けに問題がある場合は、お買い上げの販売店または、設置された業者にお問い合わせ<だ 
さし、。 


水漏れ原因 

♦水栓の接続は、当社製の新しし、ワンタッチ 


つざて咐属品）を使用してしほすか？ (- » P .6] 
♦接続部分に媛みやぐらつきはありませんか？ 
♦本体側に接続したユニオンナツトは、 


しっかり取り付けられていますか？ 〇据付 説明書] 


脱水時に停止したり、異常音 • 振動の原因 

参本体が水平に設置されていますか？ 

参付属品の水準器を置いたとき、気泡が円の中に 
入っていますか？ 分据付説明雪 J 


(単位： mm ) 



お知6せ表示(@表示の全点滅)の原因 

参本体を設置する前に、排水□の掃除を 
しましたか？ 

排水□にホくずがたまり 73/ 

やすい場合や、掃除しに1121 
くい場合は、別売りの 
糸くずボックスをご使用 

みみ 

み6^ 


ください。 E ^ P .66〕 



排水異常の原因 

♦排水ホースの高さは、] 5 cm な下に 
なっていますか？ 

♦排水ホースが、排水□にしっかり 
取り付けられていますか？ 
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安全のため、運転終了までふたが開かないように□ックされまず。無理にふたを開けたり、運転の 
途中で電源を切ると、ふた□ツクが正常に作動しなくなる場合がありまず。 


運転動作(洗濯-脱水槽の回転)が止まると、 
ふた□ツクが解除ごれます。 


ふた□ックごれ、運転再開します。 
^すすざ中に國を巧した場合は、 
\次の脱水開始時に□ックします 


運乾動作(洗濯-脱水槽の回転)が止まると、 
ふた□ツクが解除ごれます。 




(茜なを巧す 

(消灯） 



すすざ-脱水中 


C*"-Q) ( 点灯 ) 


驾な)を巧す 

(0-0) (消灯） 





乾燥中 



，驾な 




運転中にふたを開けたいとさは 


ふたが開けられないときは 


一度電源を切ってください。再び電源を入れ、5秒程度待ってからふたを開けてくだごい。 


ふたを閉めるとさは 


ふたを閉めるときは、確実に閉めてくだごい。 

確実に閉めないと、ふた□ックができなくなり、危険防止のため運転を中断します。 


ご使用じなる前に 


乾燥運転 

(エアジェット乾燥) 


巧港通を 
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ち < じ 


ご使用の前に 


参ご使用になる前に . 

-据え付け状態の確認 . 

* 運転中にふたを開けたいときは . 

参各部のなまえ-付属品 . 

参操作パネルのはたらき . 

参安全上のご注意 . 

♦使用上のご注意 . 

♦洗濯物を準備する . 

. 洗濯も乾燥もできません . 

-乾燥できません . 

-洗濯物の重さの目安 . 

♦上手な洗濯をするには . 

• スムーズに脱水するには . 

. 洗濯-脱水槽への入れかた . 

.洗濯の準備をずるときは . 

.色 移り.黒ずみを防ぐには . 

• 洗濯ネットを使うときのお願い . 

参洗剤や仕上剤の入れかたについて . 

• 洗濯量の言十測と水量-洗剤量表示 . 

-洗濯量について . 

-洗剤-ソフト仕上(柔軟)剤-漂白剤量 . 

-洗剤について . 

-洗剤-漂白剤-ソフト仕上(柔軟)剤の使いかた 

.石けん(天然ミ由脂)の使いかた . 

-洗濯のりの使いかた . 

♦風呂水(お湯取)を使う . 

. お湯取ホースをセットする . 

• お湯取ホースセット時のご';主意 . 

. ミ谷槽内の風呂水水位のごを意 . 

-お湯取運転を設定ずる . 

• お湯取運転時の動作について . 

-清水ずずデについて . 

• おミ易耳又ホースを h づける . 


2 

2 

3 

6 

8 

10 

13 

14 

14 

14 

14 

15 

1己 

15 

1己 

15 

1已 

16 

16 

16 

17 

17 

18 

20 

21 

22 

22 

22 

23 

23 

24 

2已 

25 


お問い合わせの多い項目については 
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使いかた 


♦洗濯する 「標準 ). 26 

•コースの使い分け/使いかた . 26,27 

♦自分でコースを造る 障造の . 28 

•使いかた/運転内容の変えかた . 28,29 

♦毛布コースやドライコースで洗濯する . 30 

-お洗濯の準備/「毛布」コースの場合/「ドライ」コースの場合 . 30,31 

♦毛布コースで洗濯する . 32 

-使いかた/お洗濯キャップを取り付けるときは/お洗濯が終わったら••一 32,33 

♦ ドライコースで洗濯する 朽ィ) . 34 

-使いかた/お洗濯キャップを取り付けるときは/お洗濯が終わったら•…34,35 

参予約運転をずる [ 予約 9 時間後 ]. 36 

•使いかた . 37 

♦洗濯〜乾燥する [ 部屋干し ]. 38 

•コースの使い分け/使いかた . 38,39 

♦標準コースで部分運転をずる . 40 

[洗しぃすすデ^脱水][洗いのみ(風呂水をためたいとき)]齢ホイ先い][洗いすすデ]など 40 

• 使いかた/洗濯液を2度使うとき . 40,41 

参乾燥ずる（エアジェット乾燥） b アジ I ヴト乾燥] . 42 

• エアジェット乾燥について/乾燥時間について/使いかた . 42,43 

♦槽洗ミ争.槽乾燥コースを使う 谓洗濟懼乾爾 . 44 

- コースの 使い分け/槽洗';争について/槽乾燥について/使いかた•…44,45 

♦全自動コースの運転内容と、変更できる内容 . 46 

参いろいろな使いかた . 48 

• ほぐし脱水を設定.解除したいとき/衣類乾燥機と組み合わせるとき••一 48 

-ボタン受付音を変更したいとき/運転終了音を解除•設定したいとき- 49 

-お湯取設定の記憶を解除したいとき/清水ずずぎを設定-解除したいとき••一 50 
•いたずら防止モードを設定.解除したいとき . 已1 


お手入れ-お困りのとさは- アフターサービス など 


♦お手入れ . 已2 

•糸くず フィ ルター . 已2 

-洗剤トレィ/ソフト仕上(柔軟)剤投入口/本体、洗濯-脱水槽…… 53 

•給水口/ク U _ ンフィルター . 已4 

•風呂水吸水口/ナノチタン消臭アレルオフフィルター-吸気口 . 已已 

参 お困りのときは . 已6 

-操作パネルにこんな表示が出たら . 已 6 

•お問い合わせの多い項目 . 57 

• こんな音がしたときは/本体各部についてお困りのときは . 已 8 

•パネル表示内容についてお困りのときは . 61 

• 洗濯物の仕上がりについてお困りのときは . 62 

•操作パネルの点字内容 . 64 

参 もしものとき . 6已 

• 転居時などに水巧きをずるとき(またはま結の恐れのあるとき)/もしま結したときは— 6 已 

参 別売り部品 . 66 

•仕ホホ . 68 

♦保証とア フターサー ビス . 69 
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る部のなまえ • 付属品 

■ 今のあとの数字は主な説明のあるぺージです。 


洗濯.脱水槽 


洗濯-脱水槽を回すと液体の音がしますが、 
脱水時のバランスを取るために、バランス 
リングの中に入っている液体の音です。 
洗濯-脱水槽に水が残っている訳ではあり 
ません。 

バランスリング 


洗剤トレイ 
林 P .18'53 l 
(粉末合成洗剤投入口) 
糸くず フイルター 
(2 か所） 

林 P .52] 

エア スルー パル 
(か < はん翼） 


アース線 (-»据付説明書 
電源コード 


注水ロ ソフト仕上し柔軟)き y 
投入口 [- » P .19、53] 



液体洗剤.漂白剤 
投入口 如.18、19) 

操作パネル {^ P . S 3 ] 


ふた□ック 

調節脚 〔->据付説明書^ 

(前ち側のがの高さを調節できます) 


付属品 （ 「据付説明書」を参照くださし、) 


水栓との接続に 


風呂水を使うとさに 


給水ホ ース 


使用します 


使巧します 


ワンタッチつざて 


お湯取 ホース クリーンフイルター 


け勺 0.8 m ) 


(約 4 m ) 
(吸水ホース) 
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風呂水吸水口 [- > P . 22 s 25 s 55 
給水 □ [- » P .54 j 


巧類乾燥機用排水口 〔4 P .48〕 


ふた 


排水ホース掛け(巧） 

(お湯取ホース掛け取付兼用巧) 
[- » P .25] 

(両側にあります） 


ナノチタン消臭アレルオフ 
フイルター-吸気 □ 

透明窓 


排水ホース据付説明書 


糸<ずボックス 

(別売り部品） 


お湯取ホースを 
片づけるとさに 
使巧します 

本体を水平に 
据え付けるとさに 
使用します 

本体の水平を 
確認するときに 
使用します 

ご使用になる前に 
ご覧ください 

お湯取ホース掛け 

脚]キャップ 
(高さ調整用） 

水準器 

DVD 

〔-► P .25) 


上手な使いかた 


0 

8 mm 
4 mm ◎ 

©ご 

© 

© 

© 

(1 個） 

(4 個） 

(1 個） 

川の 


良 P .66 つ 


身 P .2'551 



各部のなまえ.付属品 
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操作パネルのはたらさ 

■操作パネルは NW -7 MY で説明しています。 


乾燥時間を選ぶ 


「部屋干し」「エアジ; L ット乾燥」ボタンを 
押すと、乾燥時間が順に点灯します。 


洗濯 コースを 選ぶ 


[> P .26、38、4 が 
「洗濯」ボタンを}甲すと、選べる コース 
力 q 慣に点灯します。 



水量/洗剤量 


お好みに合りせて水量を I 

♦洗いやすすざ中に水を足したいとさは、 
「水量ボタンを巧します。巧している間 
給水します。（各コースの最高水量し乂上 
は給水しません） 



運転内容を変える 


I -» P .29、40、41】 

「洗い」「すすざ J 「脱水 J の内容や組み 
合わせを切り替えます。 

♦スタート後は、「スタート/—時停止」を 
押して変更します。「洗い」が終わると 
変更できません。 

♦給水開始から設定水位に達する間は、 

各ボタンの変更はできません。 

♦内容を変更できないコースもあります。 
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スタート /- 時停止 


運転のスタートや、一時停止を行い 
ます。 

♦運転中に「スタート/一時停止」を巧して 
も、洗濯•脱水槽の回転が止まるまで 
はふたが開さません。 


^P.56J 

電源の入-切を行います。 

参電源「入」のままスタートさせずに5分間放置する 
と、自動的に電源が切れます。（電源才ートオフ） 
♦運転が終了すると自動的に電源が切れます。 



X 操作ノなルは「 標準」 コース(水量 3日 L ) の例です。 


風呂水を使う 


ピ P .23 j 
「お湯取 J ボタンを}甲すと、風呂水を 
利用でさる行程力;順に点灯します。 

参風呂水を利用しないとさは、ボタンを 
巧して表示をすべて消してください。 

参洗濯の「ドライ」コース、「エアジェット 
乾燥」および「槽乾燥」 コース は設定でき 
ません。 


操作パネルの点な表示について 


設定や行程などをランプの点灯と点滅 
および数字(文字)の点灯でお知らせし 
ます。 

消'な表示… 

- 〇 , 3锁字例） 

点な表术… 

• ，3 (数字例） 

点滅表示… 

• • - 0 - 
<1、 




























ま全上のご注意 

お使いになる人や、 ほかの人へのを害、 財産八の損害を未然に防止ずるため、お巧りいただくことを、次の 
ように説明していまず。また、本文中のを意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

■ここに示したミ主記事項は 

表示内容を無視して誤った使いちをしたとさに生じるを害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明 
していまず。 


この表示の欄は、「死亡:または 


給表示の例 

A 重傷を負うことが想定される J 

^ — q 内容でず。 

yi \ 「警告やを意を促ず J 内容のものです。 

この表示の欄は、「軽傷を負ラ 


してはいけない「禁止 J 内容のものでず。 

A ことが想定されるか、または 


^ ' と居、 物的損害の発生が想定される J 


A 実行していただく「指示 J 内容のもの 

内容でず。 


Ltf でず。 J 


A 警告 




V 


電源プラグや電源コードは 

© ♦定格！ 5 A が上-交流10 0 V のコンセントを単独で使う 

ほかの器具と併用すると分岐コンセントが異常発熱して、発火ずることがありまず。 

参電源プラグを巧くときは、きちんと電源プラグを持って巧く 
感電やショートして発火ずることがありまず。 

♦電源プラグの巧や、刃の取り付け面にほこりが付着している場合は乾いた巧でよく 
ふき取る 

火災の原因になりまず。 

♦お手入れの際や長期間ご使用にならないとさは、電源プラグをコンセントから抜く 

感電やけがの原因になります。 

0 ♦めれた手で、電源プラグの巧き差しはしない 

感電の原因になりまず。 

♦傷んだ電源コードや電源プラグ、緩んだコンセントは使用しない 

感電•ショート-発火の原因になります。 

参電源コードを傷つけない 

〔傷つけ•加工•無理な曲げ•引っ張り-ねじり•重いものを載せる•挟み込むなどしない〕 

電源コードが破損し、発煙.発火の原因になりまず。 

参テーブルタップによるタコ足配線はしない 

発煙-発火の原因になりまず。 

参延長コードは使用しない 

過熱し、発煙-発火の恐れがありまず。 


アース 線は 

® ♦アース線は取り付ける 

アース 線を取り付けないと漏電のとき感電ずることがありまず。 
アース の取り付けは、電気工事店または販売店にご相談ください。 
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A 警告 


据え付けのときは 


0 

0 


♦浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない 

感電や漏電による火災の恐れがあります。 

参キヤスターの付いている台や、不安定な場所に据え付けない 

本体の異常振動により、けがや本体故障の原因になります。 

参洗濯機用防水パンまたは洗濯機用トレーをおずずめします。 


洗濯物や洗剤は 

0 ♦植物油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル、エステ系 
オイルなど)、ベンジンやシンナー、ガソリン、獅自(セル□-ス系)などの付着した衣類や、 
ポリプ□ピレン繊維製の衣類は洗濯後でも衣類乾燥機で乾燥しない 
また、スポンジの入ったものも乾燥しない 

ミ由などの酸化熱による自然発火や弓 I 火の恐れがあります。 

参洗剤を入れすざない 

洗剤は表示に従って適量を入れてくだ立い。 

泡が多量に発生して本体が故障し、水漏れや感電をずる恐れがあります。 


運転中、運転後は 

♦洗濯*脱水槽力《完全に止まるまでは、中の洗濯物に手などを触れない 

緩い回転でも洗濯物が手に卷きつし^大けがをずる恐れがありまず。 

特に子どもにはごを意ください。 


本体の近くには 

0 ♦引火物は洗濯-脱水槽に入れない、近づけない 

L 灯油.ガソリン.ベンジン.シンナ ー• アルコールやそれらの付着した洗濯物〕 

爆発や火災の恐れがあります。 

♦□ーソク、蚊取り線香、たばこなどの火気を近づけない 

火災の恐れがありまず。 

♦操作パネル部付近には、磁石などの磁気を帯びたものを近付けない 

ふたが開いた状態でも、洗濯-脱水槽が回転ずることがありまず。 

参子どもに洗濯•脱水槽の中をのぞかせない。また、本体の近くに台を置かない 

洗濯-脱水槽の中に落ちてけがをずる恐れがありまず。 


そのほか 

C ♦動かなくなったり、煙が出ている、 
変なにおいがずるなどの異常がある 
場合は、事故防止のためすぐに電源 
プラグを抜いて、お買い求めの販売 
店に点検-修理を依頼ずる 
感電や漏電-ショートによる火災の恐 
れがありまず。 

♦分解したり、修理-改造しない 

火災-感電-けがの原因になりまず。 
(修理は販売店などにご相談ください） 




0 


♦お手入れするとさなどは、本体る部 
に直接水をかけない 
ショート-感電の原因になりまず。 
♦お湯取ホースで灯油、ガソリンなど 
7 ja 义外のものを吸い込まない 
爆発や火災の原因になりまず。 

参入ミ谷中は風呂水吸水をしない 
万一の感電を防ぐためでず。 
♦付属品が個包されているビニール袋 
をかぶらない 

ビニール袋を頭からかぶると、窒息ず 
る恐れがありまず。 



11 










安全上のごミ主意続き) 


爪ミ主意 


洗濯物は 

0 参防水性のマット-シートや巧類、足ふきマット、玄関マットなど固くて厚いもの、 

水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い•ずすぎ•脱水•乾燥をしない 

洗濯物が傷んだり、脱水中に異常運転して、けがをずる恐れがありまず。 

. —例えば - 

釣具ウェア、スキーウェア、雨ガッパ、寝袋、サウナスー、ソ、ウェットスー、ソ、ウインドブレーカー、紙おむスおむつカバー、 
自転車•バイク-自動車カバー、力一ぺツト、防水性マット-シート、足ふきマツトなど固くて厚いものなど 


運転前後、運転中は 


〇 

0 


♦洗濯-乾燥前は水栓を開いて、7た漏れがないか確認ずる 

ねじが緩んだりしていると、水漏れして思わめ被害を巧くことがあります。水栓のパッキンや 
金属部などが、長年使用していると経年劣化やさびなどにより水漏れに至る恐れがありまず。 

♦使用しないときは、 tK 栓を閉じておく 

万一の水漏れを防ぐためでず。 

♦据え付け直後や移設直後など、 tK 栓接続を変えたあとには、まず水栓を開いて、 
tK 漏れがないか確認する 

万一の水漏れをずぐに確認ずるためです。 

♦□ックされた状態のふたを無理に開けない 

ふた□ックが破損し、けがをしたり洗濯-乾燥ができなくなりまず。 

♦運転中は本体の下に手足などを入れない 

けがの原因になりまず。 

♦ふたは、取っ手を持って開閉ずる 

ふたの側面やキ斤たたみの部分を持つと、指や手を挟む恐れがありまず。 


風呂水を使うときは 

0 ♦浴槽の水面より風呂水吸水□が低くなる場所では使用しない 

サイホン現象により、ポンプ運転が終了しても水が止まらず、水漏れの原因になりまず。 

♦お湯取ホースのクリーンフイルターを浴槽に入れたまま吸水つぎてを外さない 

サイホン現象により、風呂水が流れ出してホ面をめらず恐れがあります。 


そのほか 


0 参故障や水漏れの原因になるので、が下は行わない 

-給湯機からの温水の使用 

. 日〇でが上のお湯の使用 

-本体の上にのぼったり、重いものを載せる 



♦ふたなどのプラスチック部品や、本体に洗剤(特に液体洗剤)やソフト仕上(柔軟)剤、 
漂白剤がついた場合は、湿った柔らかい巧でずぐにふき取る 

本体のさびの発生、破損、プラスチック部破損の原因になりまず。 

♦防水パンや洗濯機トレーを設置する 
ホ面のミちれ、めれを防ぐためです。 

♦排水□が掃除できるように設置ずる 

排水口が詰まると、排水で良による排水口からの水漏れの原因になりまず。 

排水ホースを排水口から外し、再度差し込む場合は、先端が排水配管に確実に差し込まれて 
いるか確認してください。（水漏れの原因になりまず）据付説明書1 
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使用上のごミ主意 


■運転中は電源プラグを抜かない 

♦故障の原因になりますので、一時停止あるいは 
電源を「切 J にしてから、プラグを抜いてください。 

■テレビやラジオを近づけない 

♦テレビの画面が乱れたり、ラジオ•テレビの雑 
音の原因になります。 

■操作パネル付近に磁石、磁気力ード（キヤツ 

シュカー ドなど）を近づけない 

♦誤動作が起きたり、力ードが使えなくなること 
があります。 

■断水後や一度給水ホースを外して再取り付け 

した場合は、 tK をを閉め、「槽洗浄 J コースを 

選んでスタートボタンを}甲してからゆっくり 

水栓を開< 

(長期間使用しなかった場合も同様） 

♦給水ホース、 7 j < 道配管に空気がたまり、圧縮ごれ 
た空気圧により、本体が破損し、水漏れやけがを 
する恐れがあります。 

■洗濯物は入れ過ぎない 

•洗濯物が洗濯.脱水槽からはみ出して破れたり、 
プラスチック部品の破損の原因になります。 

♦洗濯時間が長くなったり、洗濯ムラや乾燥ムラに 
なることがあります。 

■洗濯物を入れるとさは、糸くずフイルターに 

当たらないよラにずる 

♦外れたり、破損する恐れがあります。 

■運転時は、糸くずフイルターを取り付ける 

♦外したまま運転すると、洗濯物が損傷する恐れが 
あります。 

■エ アジエット乾燥 コース 運転中の換気は 

十分に 

♦洗濯物を効率よく乾燥ごせるために換気を十分 
にしてくだごし、。 

♦冬期など室温が低いとき、換気がホ十分なとき 
は、窓や壁などが結露する場合があります。 


■結露にミ主意 

♦夏季など湿度が高いとき、：令水などの使用で 
本体の外側が結露し、床面をめらすことがあ 
ります。 

•防水パン ( TP - 780)、洗濯機用トレー ( YT -1) 
のご使届をおすすめします。 f -» P .66 j 


■入浴剤の入った風呂水を使うとさは、入浴剤 
の注意書きに従う 

参色移りや変色などを防ぐためです。 

♦発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入 
ミ谷剤は風呂水を吸水できない場合がありますの 
で、使用しないでくだごい。 



■ お洗濯キヤツプ(別売り）は斜めに 
取り付けない。また、「毛布_!「ドライロース 
が外では使用しない 

♦お洗濯キヤツプの飛び出しによりけがをしたり、 
本体が破損する恐れがあります。 

凶 


■排水 □ (排水トラップ)は定期的に清掃ずる 

(1 回/月） 林 P .66 j 

♦糸くずなどがたまって、扫材<□から水があふれ 
る恐れがあります。 

♦糸くずがたまりやすい場合や、掃除しにくい場 
合は、別売りの糸くずボックスをご使用くだご 
い。〔■♦ P .66] 


安重5謹^里のご注意 
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洗濯物を準備ずる 




参取扱給表示および説明 
書を確認してください。 


40 

V — 



洗濯ち乾燥もでさません 


■縮み、型崩れ、変色、損傷、風合い劣化などを防ぐために 


参皮革-毛皮-羽製品、およびその 
装飾品付き製品 



参レーヨン、キユプラおよびその混結品 

-縮んだり、型くずれしたり、変色する 
場合がありまず。 



♦絹製品 

-縮んだり、型くずれしたり、変色ずる 
場合があります。 



参和服、和装小物製品 


X 


♦強くよじつた糸(強燃糸)を使用 
した製品（ウール、ちりめんなど) 



•コーテイング加工、樹脂加工、エンボス加工を 
した製品 

参べルべットなどのパイル地製品 

参ネクタイ、スーツ、コート 

. 縮んだり、型くずれする場合が 
あります。 

参洗濯絵表示'^や@のあるものや、取扱絵表示 
がないちの、素材表示がないもの 
参毛100%や毛足1 0 mm な上の毛布、力一ぺットカバー 

♦靴 



■脱水異常振動によるけがや、故障などを防ぐために 


♦防水性製品 F » P .121 

-洗濯物が片寄りやすく、本体の故障、洗濯物の破れの 
原因になります。 

♦裏面にゴムが付いているマット類、厚手または 
毛足の長いマット類(玄関マット、ラグマット、 
敷物など） 

-洗濯物が片寄りやすく、本体の故障の原因になる恐れ 
があります。 


参カーペット 

参ぺットの毛が多量に付着したもの 

-肖げ□の詰まりの原因になります。 

♦市販の洗濯補助具 

(洗濯ボール、ゴミ取りフィルターなど) 

参座布団や枕、クッシヨンなど 


乾燥でさません 


参のり付けしたもの 

♦ゴムやゴムなどを使用した製品 

※商品の取り扱い表示に従ってください。 

♦ウレタン（スポンジ類)の入っためいぐるみなど 
参縮みやずいもの 

♦布団類などにわたを使用した製品 
•「タンブラー乾燥はお避けください」などの表示があるもの 


※本文中の乾燥とは、「部屋干し J と、「エァジェット乾燥 J 運転のことです。 


♦濃い色のプリントもの 

参タイツ、レースや刺しゆうなど飾りや付属品の 
ある製品：新合繊(超極細繊維） 

参ウールなどの獣毛およびテの混妨製品 
♦下のいずれかの表示があるもの 

©城^嚇 M ^ 


洗濯物の重さの目安 




ブリーフ 

(綿100%約50邑) 




靴下 

(混姑約50 巨） 
タオル 

(綿100%約70 邑) 





長袖肌着 

(綿1000 /〇 約130 邑) 

ブラウス 
(混結約200 邑） 

フイシャツ 
(混結約200 邑） 



八'スタオル 

(綿100%約300邑） 



八ジャ7 
(上•下） 

(綿100%約500邑) 

シーツ 

(綿100%約500邑) 


14 





























上手な洗濯をずるには 

スムーズに脱水ずるには 

■洗濯物の片寄リカ《起こると、自動で片寄りを修正ずる動作を行うため、運転時間力《長くなり、 

水を多めに使巧しまず。また、脱水中に振動力《大きくなり、運転が途中で止まる場合がありまず。 
下記のことにごを意くださし、。 

♦タオルケットやジーンズなど厚手の洗濯物、洗濯ネットに入れた洗濯物は、 一つだけでは洗濯しないでくださし、。 
♦厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物を洗うとさは、 2、3枚一緒に洗うか、ほかの洗濯物と一緒に洗つ 
てくださし、。 


洗濯-脱水槽への入れかた 

■厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物は、先に入れてから、ほかの洗濯物を入れてください。 
■洗濯物は、重いものが片寄らないように巧等に洗濯-脱水槽に入れてください。 

■洗濯物は詰め込み過ぎないでください。 


洗濯の準備をずるとさは 


糸<ずが気になる 


デリケートな洗濯物 


ものはネットに入れる 


♦コーデュ□ィ（起毛素材 
の洗濯物）や濃い色の洗 
遺物、ストッキングなど、 
糸くずの付着が気になる 
洗濯物は、市販の「糸くず 
防止用洗濯ネット」に入 
れて洗ってください。 


参レ- 


はネットに入れる 




スのついた洗濯物や 
ブラウス、ストッキング、 
タイツなどは、「洗濯ネッ 
卜」に入れてください。 

参ワイヤー入リブラジャー 
は、 「ブラジャー専用 ネッ 
卜」に入れてください。 






しみは早めに 
化理してお< 






参しみは時間がたつと落ち 
にくくなりますので、洗 
濯前に部分洗い洗剤など 
で処理しておくと、より 
効果的です。 



参セーターなど糸くずが気 
になるものは裏返してく 
ださい。 


♦気になるものは、タオル、 
バスタオルとは分けて 
洗ってください。 



♦洗濯物を傷めたり、故障 
の原因になります。 



♦つアスナーなどによる洗♦著しく色落ちする洗濯物は分♦排水経路にゴミや異物が 
濯物の傷みや本体の巧障 けて、同類の洗濯物を2〜3枚詰まり、巧障の原因にな 

を防ぐためです。 まとめて洗ってください。 ります。 


色移り.黒ずみを防ぐには 

■色落ちしやすいものは分けて洗ってください。 

■洗剤やソフト仕上(柔軟)剤は表示に従って適量を入れて < ださい。 

※洗剤が少なかったり、ソつ卜仕上(柔軟)剤を入れ過ざたりすると、黒ずみの原因になります。 
X 液体洗剤を使用すると、黒ずみの原因になります。粉末洗剤をお試しください。 


洗濯ネツトを使うときのお願い 


>ネットには';先';霍物を 
詰め込み過ざなし巧 
ください。 



>ネットのフ アスナー 
はさちんと閉めて 
ください。 



♦-辺力 WOcm な上の 
大きなネットは使用し 
ないでください。洗濯 
物が片寄り、運転でさ 
ないことがあります。 


40cm な上 



♦洗濯物を入れたネットだけで運転しないでください C 
ほかの洗濯物を追加してください。 
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洗剤や仕上剤の入れかたについて 


洗濯量の計測と水量 • 洗剤量表示 


〇 洗濯物を入れてコースを選び、 
スタートずる 



かくはん翼と洗濯-脱水槽が回転し、 
洗濯物の量を計測ずる 


水力みる前に約20秒かくはんして計測します。 

〈「手造り」「毛布」「ドライ」]-スは計測しません〉 



水量/洗剤量を表示ずる 



「標準」コース(水量35 L ) の例 


洗濯物 
の量 
(目安) 

洗剤量 
目安表示 

7MY 

水量 

6MY 

水量 

7kg 

mr 

57L 

— 

6k 旨 

— 

53L 

5kg 

w 

SOL 

— 

4kg 

— 

45L 

3k 邑 

が 

40L 

40L 

w 

35L 

35L 

2kg 

w 

30L 

30L 

1 kg 

w 

25L 

25L 


@ ち表を参考に洗剤、ソフト仕上(柔軟) 
剤、漂白剤を入れる再韦 


洗濯量について 

♦表の洗濯量は J に(曰本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものでず。 
洗濯物の種類、大ささ、厚さなどによって洗濯量が変わりまず。 

通常の衣類では洗濯量は表示の7〜8割が適当でず。 

参「エアジェット乾燥」運転での定格容量は、化繊約 3 k 旨です。 
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洗剤•ソフト仕上(柔軟)剤-漂白剤量 


洗剤は水量表示に従って投入してください。 


合成洗剤 


粉末 液体 陈肿性 


(水 30 L あたり） （水 30 L あたり） （水30腑り) 


20邑 25邑 lOmL 20 mL 25 mL 40 mL 


巧、ソクアタックマ々'、,々ア化-ル測が、んわり 

氏ぶミぶ D クィ魏ド万ブ I マ_ル 

艦干しトップ-ド_ブ づエルアタック マ々 n 、/ 
難-ダィヤゴ1… MAMQV トップクリァバィォ知レバ□ゾ 
ァリエ-ルホ-ルト圓 UX リキッド香りガ〈トップ 


38 呂 47 呂 19mL 38mL 47mL 76mL 


35 呂 44 呂 T8mL 35mL 44mL 71 mL 
33 旨 42 呂 T7mL 33mL 42mL 67mL 
30 呂 37 旨 15mL 30mL 37mL 60mL 
27 旨 33g 13mL 27mL 33mL 53mL 
23 旨 29 旨 12mL 23mL 29mL 47mL 
20 旨 25 旨 lOmL 20mL 25mL 40mL 
17 旨 21 旨 8mL 17mL 21mL 33mL 


石けん 
( 天然綱目） 

1 粉末 

液体 1 

(水 30 L あたり） 

36邑 

40 mL 

そよ風 

洗濯巧 
液体複合 
石けん 

68 旨 

76mL 

64 呂 

71mL 

60 旨 

67mL 

54 呂 

60mL 

48 呂 

53mL 

42 旨 

47mL 

36 旨 

40 mL 

30g 

33mL 


ソフト仕上 ( 柔軟)剤 


濃縮 


普通 



lOmL 

20 mL 

A ミンのレア 

しわスッキリ 
ソフラン 

香りげ才朽 
ントのソつラン 

八ミング 
ソフラン S 

1 9mL 

38mL 

1 8mL 

35mL 

17mL 

33mL 

15mL 

30mL 

13mL 

27mL 

12mL 

23mL 

10mL 

20mL 

8mL 

17mL 


漂白剤 


(水30腑り) 


40 mL 


手間なし 
ブライト 

ワイド 
八ィター 


76mL 


71mL 
67mL 
60mL 
53mL 
47mL 
40 mL 
33mL 


洗剤について 

♦家庭用品品質表示法の改正に伴い、メーカーにより洗剤の標準使用量(水 30 U こ対し〇〇邑)が表示されてい 
ないちのちあります。 

また、洗剤の種類により、スプーン]杯の洗剤量が異なりますので、洗剤容器にある「使用量の目を」を参考 
にしてください。 

♦軽い巧れの場合は、上の表の半分程度 (5 ~6割)が適当です。 

♦ ruv カット」 「 UV カット美白を」は泡立ちが良過ざるため、ご使用できません。 

♦「防臭柔軟剤レノア」は薄めずに使用してください。 

固まったり、洗濯物のしみの原因になる場合があります。 
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ミ先剤や仕上剤の入れかたについて(続き) 


洗剤トレイ 
(粉末合成洗剤投入 □) 

液体洗剤-漂白剤 
投入 □ - 



ソつ卜仕上(柔軟)剤 
投入 □ 


〇 洗剤トレイを開ける 



♦約50°まで開きます。 
無理に開けないでください。 


0 洗剤を入れる 



© 


♦洗剤量は水量表示に従って投入 
してください。 F » P .16] 

洗剤トレイを閉める 

♦「カチツ」と音がするまで確実に 
閉めてください。 


参';先剤トレイやバランスリングがめれてし^るときは、 
水滴をふいてから洗剤を入れてください。 

参洗剤は洗剤トレイの奥に入れてゆっくり閉めてくだ 
さい。洗剤が飛び散る恐れがあります。 

参洗剤のこびりつきがあると、洗剤トレイを閉めても 
洗剤トレイ内に洗剤が残るとさがあります。2、3度 
開閉を繰り返すか、それでも残るときは掃除してく 
ださい。 〔4 P .53] 

♦洗剤トレイに固まっている洗剤を入れると、洗剤卜 
レイに洗剤が残るとさがありますので、砕いてから 
入れてください。 

参タブレット、シート、キューブタイプなどの';先剤を 
ご使用になるときは、よく溶かしてから直接洗遺- 
脱水槽内に入れて ください。 

♦衣類の量によっては、洗剤トレイが開けにくし\場合 
があります。このような場合には、衣類を洗剤トレ 
イの反対側によせて、洗剤トレイを開けてください。 

♦衣類を洗濯-脱水槽に入れるときは、洗剤トレイを 
閉めてください。開いていると、衣類が引っ掛かり 
破れる恐れがあります。 


〇 


液体洗剤-漂白剤投入口に、 
水でうずめた液体合成洗剤 
を入れる 



♦液体洗剤は、洗剤残りを少なくするため、水で薄めて 
から液体洗剤-漂白剤投入□に流し込んでください。 


液体合成洗剤 


粉末合成洗剤 （石けん(天然'油脂)をご使用の場合は 


卜仕上(柔軟)剤の使いかた 


洗剤-漂白剤 • 


水量表示されたあと 


18 











































o 


ソフト仕上(柔軟)剤投入口の 
ふたを開ける 



0ソフト仕上(柔軟)剤を入れる 



© 


ソフト仕上(柔軟)剤投入口の 
ふたを閉め备 


♦ソつ卜仕上(柔軟)剤を投入したまま長時間 （1 2時間な 
上)放置しないでください。 

固まってしまう場合があります。 

♦洗剤やソつ卜仕上(柔軟)剤で香りの強いものや粘性の 
高いもの、天然ミ由脂を使用した洗剤を使用すると、に 
おいが気になる場合があります。そのときは、洗剤量 
を減らすか「槽洗を」 コース を運転してください。 
1-»P.44] 

参ソつ卜仕上(柔軟)剤を入れ過ざないでください。 

(40 m 似下） 

多く入れても有効に働きません。 

参ソつ卜仕上(柔軟)剤投入□のお手入れをしたとさは、 
ソつ卜仕上(柔軟)剤投入□のふたを元に戻してくださ 
い。 

♦洗濯機が傾いていたり、給水中に洗濯-脱水槽を傾け 
たりすると、ソつ卜仕上(柔軟)剤投入□に水が入る場 
合があります。 



♦使用量および使いかたについては、漂白剤の表示に 
従ってください。 

♦漂白剤は直接洗濯物にかけないでください。 

変色、布破れの原因になります。 

♦短素系の漂白剤を洗濯-脱水槽に入れたまま、長時間 
放置しないでください。 


>洗剤トレイ、ソつ卜仕上(柔軟)剤投入□のお手入れ 
について f-»P.53j 


票白剤 


ソフト仕上(柔軟)剤 


洗剤愛を S じついて 


水量表示されたあと 
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ミ先剤や仕上剤の入れかたについて(続き) 


石けん(天然油脂)の使いかた 


天然粉末石けん、複合石けんなどは、洗剤トレイに入れないでください。 

次のいずれかの方法でよく溶かしてから、洗選-脱水槽に直接入れてください。 


バケツなどで溶かず ] I 洗選•脱水槽で直接溶かず 


〇 

0 


バケツなどに、30でぐらいのめるま湯 
を約 5 L 用意する 

めるま湯に石けん(天然油脂)を少しずつ 
入れながら、十分に溶かず 


♦石けん（天然ミ由脂）が 
固まったり、粉が残っ 
たりしないよう、十分 
溶かす。 


を 


石けん 
(天然ミ由脂) 

めるま湯 


@負)/入 I を巧し、電源を入れる 


〇 洗濯-脱水槽に洗濯物を入れ、 
お好みのコースを選ぶ 


画 

e 


を}甲ず 


給水開始後、な1を}甲し、一時停止ずる 
ふたを開け、溶かした石けん液を洗濯- 


脱水槽に入れ、ふたを閉め(驾ぶを押し、 
運転を再開する 


溶かした 
石けん液 



〇 向/入) を}甲し、電源を入れ、 

I ミ先濯 I を巧し、「標準 J コースを選ぶ 




け< 量」「洗い」のボタンを 
巧し、「水量 25 L 」 「洗い 
3分」を設定する台 • P . 4 巧 E 1 


水量 

洗い 

25 L 

3分 


趟を}甲し、運転を開始する 



〇 給水後、かくはんが始まったら、 
を押し、一時停止ずる 


0 


ふたを開け、石けん(天然油脂)を入れ、 
ふたを閉め I 驾ぶ1を押し、運転を再開ずる 


0 

Q 


運転終了後、電源が切れたら、 
再度電源を入れる 
洗濯物を入れて、 

お好みの コースを 選ぶ 

惜お 1を巧し、運転ずる 



Xあらかじめ水が入っていますので、水量が 
多めに表示されます。その場合は手動で水 
量を設定してください。 E>P.291 


♦石けん(天然油脂）は合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分行ってください。 

すすぎが十分でないと黄ばみや、においの原因になることがあります。 

♦使用量が多過ざたり、低温の水に直接入れると、完全に溶けない石けん分がホースや洗濯-脱水槽の内側に 
付着し、浮き上がって洗濯物を巧すことがあります。 

•石けん(天然細旨)を使うとき、合成洗剤を約1割混ぜると、石けんかす(金属石けん)の発生を巧えることができま 
す。 

♦石けん沃然油脂)は石けんかすが発生しやすいた » P .4 勾 に一度を目劲こ日立純正洗濯槽ク1」ーナーを使い、 

「槽洗ミ争」 コース でのお手入れをしてください。 

♦合成洗剤のみの場合は、「洗濯.脱水槽で直接溶かす」に記載の方法で運転しないでください。 

'為による略害が起こる場合があります。 

♦液体石けん(天然ミ由脂）は、水で溶かしたまま放置しないでください。固まる恐れがあります。 

次の場合は石けん(天然油脂)を使田しないでください。 

参「予約9時間後」コースのとき 

洗濯-脱水槽内で固まる恐れがあります。 

参「ドライ」「毛布」コースのとき 

\_ J 
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洗濯のりの使いかた 


洗濯のりについて 

化学合成のり（酌酸ビ ニール 系、 PVAc ) と表示ご 
れているものに限りまず。 

♦上記な外の洗濯のりは、故障の原因となる恐れがあ 
りまずので、成分表示をご確認ください。 

XPVA (ポリビニルアルコール）は使用しないでく 
ださい。十分なのりかけができない場合や、本 
体の故障の原因になる恐れがあります。 


洗濯のりの 量 _ 

洗濯のりに表示されている分量を目まにして 
ください。 


のり付けできる洗濯 量 

1.2 kg な下(洗濯物の重さの目安 t » P .14 j ) 


のり付け運転 


〇 

政 入 1 

を}甲し、 

電源を入れる 


尽濯 1 

を巧し、 

「標準 J コースを選ぶ 

© 


を}甲し、 

「25 U を選ぶ 

〇 


を巧し、 

「3分 J を選ぶ 


f スタ—卜1 
卜時停止1 

を}甲す 



励 

を押したあと、給水が始まったら 


-時停止し、直接洗濯.脱水槽に洗濯のり 
を入れ、再度驾な)を巧します。 


© 洗濯のり力囉けたら電源を切り、 
のり付けしたい衣類を入れる 

0「洗いけ「脱水 J を運転ずる （- » P-401 


<衣類の量が1.21<旨の場合> 


水量 

洗い 

すすざ 

脱水 

40 L 

6分 

設定なし 

1分 


に設定ずる。 


水量は巧類の量に応じて調整してくだごい。 


♦のり付けした衣類は「エアジェット乾燥」コース 
で乾燥しないでください。 

シワの原因になります。 

\_ y 


や 
仕 
上 
剤 
の 
入 
れ 
か 
た 
I こ 


い 

て 


のり付けしたあとは： 洗濯•脱水槽にのりが残るので、洗い流してください。 


〇 反/入)を巧し、電源を入れる 

0 先酒を}甲し、「標準 J コースを選ぶ 

を}甲し、 「57 L (53 L ) J を選ぶ 

ソ〔（ ） 内は NW-6MY の水量〕 

〇 


ふたを閉め、 


端 


を巧す 


念入りに洗い流したいときは 


I 洗濯)を巧し、「槽洗浄 J コースを運転して 
ください。 し 今 P.44、45l 


協な 1 ホ巧 

ヴ576び50 
げ40 • が35 
trSO • W 25 




巧操時間(か） 
1201のが 


(^5^ 参9 (すす梦每みお崎1 


» 满い 120180 AX 

•觀 Hfo 齡巧 




涨1]-ス 
•標を•ち巧 
•手這り衝亢を 
•ドライ*^お 

( S ) 

これっきりポタン 

鹽 



>洗剤、衣類は入れないでください。 
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風呂水(お湯取)を使う 

風呂水と水道水を使う行程を選ぶことができ、お風呂の残り湯を無駄なく利用ずること力巧きまず。 
r お湯取運転する場合は、水栓を開けてください。 

お買い上げになつて初めてご使用になるときは、水道水による運転を行つてください。 

水道水での運転により、風呂水ポンプ内に呼び水給水をするためです。 

(呼び水とは、風呂水ポンプが吸い上げ運転をするために必要な一定量の水です） 


(ぉ湯取運転を始める師こ） お湯取ホースをセットずる 

L _ J 


〔 別冊「据付説明書 J に従い、長さを調節したお湯取ホースをご使用ください。 ） 


〇 

0 


© 


風呂水吸水口のキヤツプを外ず 


お湯取ホースの吸水つぎてを、風呂水吸水口に取り付ける 


参吸水つざてのつめをパイプに引っ掛け、抜けないこと 
を確認してください。 

♦入りにくい場合は、0リングに少し水をつけ、回しな 
がら巧してください。 

♦0 リングを外したり、傷つけたりしないでください。 

外すと空気が入り込み、吸水できなくなります。 

参風呂水吸水□のポンプつィルターを中に押し込まない 
ように注意してください。 

クリーンフイルターを浴槽に入れる 


回しな力 < ら押し、 
つめをパイプに 
引っ掛ける 


つツク吸水つざて 



バイプ 
ポンプ フイルター 


風呂水吸水 □ 風呂水吸水 □ 
キャップ 


お湯取ホースセツト時のご注意 


お湯取運転を始める前に、お湯取ホースが正しくセツトされているかを確認してください。 

正しくセットされていないと、風呂水吸水できなくなつたり、 7 j < 漏れの原因になる場合がありまず。 


お湯取 ホースを 浴槽に入れる 

参付属のお湯取ホースの長さは約 4m です。 

風呂水吸水□からクI」 ー ンつィルターまでの距離 
(H) 力巧 mU 内になるように設置してください。 
別売り部品の場合 


お湯取 ホース 

距離…） 

7 m 

6 m な内 

5 m 

4 m な巧 



クリーンフイルター 


高い壁を越える 
ときは、たるみ 
をな < ず 



お湯取ホースは 
卷いたまま使わ 
なし、 



クリーンフイルターカ耀さ上がらない 
よラにずる 




80 cm な上 


お湯取ホースを傷付けないでください。 

参';谷室などのドアではさみ込まないでください。 

参無理な力をかけないでください。 

参金属部分とのこすれに注意してください。 

\_/ 


♦'浴槽の高さが床面から 80cm し乂上の場合 
は、垂れ下がったホースの重みで、クリー 
ンつ ィル ターが浮さ上がりやすくなりま 
す。おもりなどで浮さ上がらないように 
してください。 

V_ _ _/ 
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次のよラな場合は、 お湯 取 運転で さません。 
浴槽内の風呂水水位が低い場合 


風呂水吸水 □ 



>風呂水吸水□から';谷 
槽水面までの高さは、 
1.2m な内にしてく 
ださい。 

水位が低いと風呂水 
吸水できない場合が 
あります。 


風呂水吸水□よりも、浴槽の水面のほうが高い場合 


参サイホン現まにより、 
ポンプの運転が終わつ 
ても水が止まらず、水 
漏れの原因になります。 



運転したい コース を選ぶ[- » P .26~29 s 32 s 33 s 36~41 、4 Sl 
| e | 始剔を}甲し、お湯取運転したい行程の表示を点灯させる 



网 


「標準」 

「手造り」 

「毛布」 

「予約9觸後 J 
「槽洗射 


I 


沈い 
す朽‘1 
す巧.2 


お湯取 


水道水 水道水 


「洗い」のみお湯取します。 




洗い 
すすぎ 1 

水道水 

水道水 

水道水 お湯取しません。 


ずすぎ 2 





♦お湯取行程設定後、 gsR を押すと設定内容が記憶ごれ、次回運転時も同じ行程でお湯取運転します。 
♦お湯取設定の内容を記憶するかしないかを切り誓えることができます。 [- »p.5qj _ 

♦洗い行程を水道水に設定した場合は、すすざ行程のみお湯取に設定することはできません。 

参「ドライ」 コース、 「エアジェット乾燥」および r 槽乾燥」 コース は、お湯取設定でさません。 

♦すすざ3回目は、お湯取設定できません。 

♦洗いやすすざの給水中に一時停止してお湯取ボタンを押すと、風呂水を使う行程が変えられます。 

ただし、次の場合は変更できません。（お湯取ボタンを巧しても反応しません） 

• 回転シャワーすすざが運転しているとさ P.46'1 
-洗いやすすざ行程で、規定水位に達してから]分間 


部屋干し 
\_/ 



内容 


洗し、 


八ネルの表示 


設定できる コース 


お湯取運転を設定ずる 


谷槽巧の風呂水水位のご注意 


置义ぉ湯取) S ぅ 
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風呂水(お湯取)を使う 


お湯取運転時の動作について 


从下の動作にごミ主意ください 


■お湯取運転開始時の給水動作について 

参風呂水を吸水するため、風呂水ポンプ内への呼び水給水(一定量の水道水をためること）が必要です。 
そのため、スタート後、最初の] 5秒間は水道水を給水します。 

■風呂水吸水開始までの時間について 

♦風呂水ポンプの運転開始後、風呂水を吸い上げ始めるまでに]〜3分かかります。 

ホース内の空気を抜くために必要な時間です。 

お湯取運転スタート後、すぐに風呂水吸水が始まらなくても異常ではありません。 

■風呂水吸水開始後の動作について 

♦風呂水吸水中に風呂水ポンプを停止し、水道水を給水する場合があります。 

風呂水吸水性能を上げるため、 ] 分ごとに7秒間水道水を給水します。 （2 回まで） 

■風呂水吸水できない場合 

♦正しく風呂水吸水できない場合や、途中で風呂水がなくなった場合は、風呂水ポンプが動作してから 
約] 0分後に自動で水道水給水へ切り替わります。 

その場合、切り替えに要する時間の分だけ、運転時間が長くなります。 

(5 分間で風呂水がなくなった場合、5分後に切り替わります） 

♦水道水へ切り替えたな降の運転は、すべて水道水を給水します。 

♦自動切り替えを待たずに、手動で水道水給水へ切り替えることもできます。 

(洗いやすすざ行程で、規定水位に達してから]分間は、切り替えることができません） 

風呂水吸水中に水道水給水へ切り替えるときは 

か國を巧し' -時停止ずる 

§8|胎 I 取)を巧し、お湯取行程の表示をずべて消ず 

@ を}甲し、再スタートずる 

再スタートした時点から水道水給水に切り替わり、運転を継続します。 


♦風呂水の吸水状態により、水道水運転よりも運転時間が長くなる場合があります。 

♦風呂水ポンプが運転を開始したあと、お湯取ホース内の空気を抜くため、音が大きくなることがあります。 
♦入';谷剤の入った風呂水を使うとさは、な下にご注意ください。 

-洗濯物への色移りや変色を防ぐため、入';谷剤の注意書きに従ってください。 

•発泡、ゼリー、とろみタイプの入ミ谷剤の入った風呂水は、吸水できない場合があるので使用しないで 
ください。 

\_ y 
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清水ずずざについて 


風 


最終ずずざをお湯取で行った場合、ずずぎの最後に自動で水道水ずずぎを追加して仕上げまず。 果 

参工場出荷時は「設定なし」にしています。 I 

清水ずずざを使用する場合は、設定を変更してくだごい。(- »P.50] 遐 

参清水すすぎに使用する水道水は約 6L です。（ためすすぎにはなりません）[- »P.46] J 

♦最終すずぎに水道水を設定した場合は、清水すすざは行いません。（すすざを3回設定したときも行いません） 3 
例：すすざ2回設定のとき、すすざ2回目を水道水(お湯取なし）に設定した場合は、 

清水すすざを追加しません。 

♦ずずざ3回目は、お湯取設定できません。 [^ P . 23 ] 



お湯取設定 

ミ先ぃ [ 

ずすざ 1(1 回 g ) t 

[> すすざ2 口回目） 

すずざ 

2回設定 
のとさ 

洗い〜ずずぎ2回目までお湯取 

お湯取 

お湯取 

お湯取+ 清水ずすぎ 

洗い〜ずずざ1回目までお湯取 

お湯取 

お湯取 

水道水 

すずざ 

1回設定 
のとさ 

洗い〜ずずざ1回目までお湯取 

お湯取 

お湯取+ 清水ずずざ 

すすざ2の設定なし 

洗いのみお湯取 

お湯取 

水道水 

すすざ2の設定なし 


お湯取ホースを片づける 


長期間ご使用にならないときは、取り外してください。 



浴槽からクリーンフイルターを 
取り出ず 


© 吸水つぎてを風呂水吸水口から 
取り外し、ホースの中の水を抜く 


© クリーンフィルター部を上向きに 
して、お湯取ホース掛けにかける 


0風呂水吸水ロキャップを取り付ける 



广 

参吸水つぎてを付けたまま、お湯取ホースを持ち上げないでください。 

ホース内の残水が洗濯-脱水槽に逆流して、衣類をめらす恐れがあります。 

参お湯取ホースやクI」 ー ンつィルター内の残水をしっかり排水してください。 

残水があると、床面をめらす恐れがあります。 

V_/ 
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洗濯ずる 


粉末合成洗剤 
または 

液体合成洗剤 


ドライ7-ク 
衣類専用洗剤 
または 

液体中性洗剤 


液体合成洗剤 


粉末合成洗剤 


7kg 

7 MY のとき 

6kg 

6 MY のと さ 


7kg 

7 MY のとき 

6kg 

6 MY のとさ 


1 .2kg 


4.2kg 


7kg 

7 MY のとさ 

6kg 

6 MY のと さ 


標準を豆^ 

普段の洗濯物に 



手造り运 ME 

自分で コースを 造る 



〇 


ドフイ F > P . 31 、 34 つ 

ドライ マーク 付さの 
洗濯物に 




毛巧 F » P . 30 、 32 ) 

毛布や掛け布団、 
力ーテン、ベットパット 
などに 




予約9時間後を亞 E 

出かけている間に洗いたい 
ときや、夜間に洗って朝干 
したいとさに 





給水について 


水量を表示したあと、約]分後に給水します。 

あらかじめ洗濯-脱水槽に水が入ってし^る場合は、排水し 
てから給水します。排水する量は約日 L です。 

ただし、「標準」「手造り」「予約9時間後」]-スは、約 25 L 
上の水が入つていると排水しません。 


ホくずフイ ルター 

約 25 L の目安 

参糸<ずフイルターの 
下が目安です。 



おずすめ 
洗剤 


風呂フ k 
吸水 


洗濯 

容量 


こんな洗濯物に 


—スの使い分け 


設定できる 設定でさない 設定でさる 


変更でさる 
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使いかた 




〇 


切/入 を押し、 電源を入れる 


洗濯を押し、「標準」コースを選ぶ 


■け<量_!「洗い_!「ずずぎ Jr 脱水 J の設定を変更ずるとさは 
■風呂水を使巧ずるときは 


洗濯物の量を計測し、約20秒後に水量を表示します。 


巧 

スタート 
—時停止 

を巧ず 

1点灯1 !点滅！ 


し J 


ご57[ W 50 


〇 


「標準」コ_ス(水量35 L ) の例 

水量表示に従って、 

洗剤、漂白剤、ソフト仕上(柔軟)剤を入れてふたを閉める[- » P -16~19] 


27 


































自分で コースを 造る 

■「手造り J コースは、 7 J < 量、洗い、ずずざ、脱水などをお好みの内容に設定し、登録ずることができまず。 
よく使う運転内容は、「手造り口ースに登録しておくと便利でず。 


使いかた 



水栓を開け、洗濯物を入れる [- » P .14、15) 


〇 

0 

© 


切/入 を押し、 電源を入れる 


洗濯 を押し、 「手造り」コースを選ぶ 


水量(工場出荷時)は自動的に 「57 U になります。 


量）树ぺをずき）無みを巧し、お好みの運転内容を設定ずる行^:^ 


■風呂水を使用ずるとさは 


〇 


編 


を巧ず 


水量表示に従って、 

洗剤、漂白剤、ソフト仕上(柔軟)剤を入れてふたを閉める[- » P -16~19) 
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工場出荷時の設定でず。 


NW -6 MY 
の表示 



[M] 

ぴ53 
げ40 

brso 


i 点旅 


3け45 

4ピ35 


W25 

巧則水 (U 


(9 分) 


(12 分） （未設定） 


(3 分） 


(6 分） 


► i ► i ►圓 


分 


操作パネルの点な表示について 


(ため2回） 

露 

2 

〇回 


('ま水2回） 

I 


(ため3回） 

I 

I 回 


('ま水3回） （モ設定) 


な 

2 

r 回 


► I 


回 


(未設定） （1 分） 


(3 分） 


► i ►画 分 ►圍 


分 



運転内容の変えかた 


設定や行程などをランプの 
点灯と点滅および数字(文字） 
の点灯でお知らせします。 

消灯表示…0,3(数き例） 

点灯表示… >,3( 数字例） 

点滅表示 


曼 pn - ス薑る 


\—^ 
4 


) 

5 

3 


) 

〇 

3 


の 


^ 7 
15 


〇 5 5-1 
活 I 5 3 21水 

播げピピ1 


一請 


»扣巧巧 I 媚 
S b ゴピ i 


一語 


〇 5 5正 
:巧； 5 3 2末 

がげピピ i 


罵識 


〇 5 5-1 

岳 I 5 3 2末 

一盛げピピ i 


剛詔 


〇 5 513 

i 谭5 3 21水 

O ' ;患ごがピ i 

^ OS 

に亞如 

瓦 b げけ 


〇 5 51 山 

5 3 21水 

げピピ i 
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毛巧コースやドライコースで洗濯ずる 


お洗濯の準備 


■「毛布!または「ドライロースで洗濯ずるときは、別売りの 
「お洗濯キャップ (MO-F79)J が必要でず。 两 .661 

♦お洗濯キャップを使用せずに洗濯すると、洗濯物を傷めたり、 
本体が破損する恐れがあります。 

※お洗濯キャップの取リイ寸け-取り外しかたについて [-» P .33 x 35] 



r 毛巧 J コースの場合 


洗濯でさるもの-でさないもの 


■洗選できる毛布 

♦喜当7馈い手洗いが良い）と表示されている毛布 
参アクリル、またはポリエステルのマイヤー毛巧、夕つ卜毛巧、織毛布 
(幅] 80 cm X 長さ 230 cm し乂下、 ] 枚の重さ力《4. 2 kg な下） 
♦電気毛布については、電気毛布の取扱説明書に従って洗濯してくださし、。 



■洗遇できる掛け布団 

♦詰め物素材が化繊(ポリエステル ） 100%の掛け布団 
掛け布団（シングルサイズ幅 150 cmx 長さ21 0 cm な下、詰め物の重さ 1.8 k 巨な下のもの) 
肌掛け布団(ダブルサイズ幅190 cmx 長さ210 cm な下、詰め物の重さ 1.8 おな下のもの) 
♦詰め物素材が羽毛の掛け布団で日朔濯機による洗濯ができる）または 為 
(弱い手洗いが良い)表示のもの 
(例：肌掛け布団詰め物の重さ 0.5 kg など） 


♦詰め物素材が羊毛、真綿、わたのものや、カバー材質が絹のものは洗わな 
いでください。 

参ほかの洗濯物を追加しないでください。 

V_/ 



■テの他洗濯できるもの 

•喜^谭い手洗いが良い)表示のべツドパット、力ーテン 


毛巧-掛け布団の入れかた 



毛布、掛け布団 
の角から、洗濯 • 
脱水槽に少しず 
つ入れまず。 



© 掛け布団は中の 
空気を追い出ず 
ように、少しず 
つ入れまず。 
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「ドライ J コースの 場合 


_ 洗濯できるちの _ 

巧類の取扱給表示 

广 楚^輝い手洗いが良い) 表示または、 己（洗濯機による洗濯ができる) 表示のもの 
@ (ドライク IJ ^ ニングがでさる） 表示と、 ® または□表示の組み合わせのもの 

■上記の給表示があつても、洗えないものがありまず。[- > P .14] 

クリーニング店にごホ目談ずることをおずすめしまず。 

参セーター、力ーデイガン（ウールなど） 

♦スラックス、スカート 

参ブラウス、シャツ、ワンピース(ポ U エステルなど） 

♦学生服、セーラー服 

广义 夕1 (水洗いはできない） 表示のちのは、洗濯機で洗濯できませんのでごを意ください。 
^ @ 辟剤は石ミ由系のものを使用する) 表示のものは、洗濯機は使用できません。 



巧類の前処理 

• しみやひどい巧れは早めに処理してください。 

時間がたつと落ちにくくなりますので、お洗濯前に部分洗いなどで処理をしておくとより効果的です。 
♦ボタンやししゆうがついている衣類は裏返にします。 

参ボタンやつ アスナーは 閉めてください。 


_ 色落ちの確認 _ 

♦色落ちしそうな衣類は、あらかじめ、色落ちの確認をしてください。白いタオルなどに洗剤液を合ませ、 
衣類の目立たない部分に強く押し当ててタオルに色移りしないか確認してください。 

色落ちがあった場合は、お洗濯しないでください。 

♦色落ちしやすい衣類（スカーつ、外国製の衣類など）は、十分に'ま意してください。 


脂巧れ、しみなどを落ちやす<する 


えり、そで□などの脂巧れ 


参えり、そで□、すそやポケット回りの 
巧れは、洗剤の原液をつけて、ブラシ 
で一定方向にこすってください。 




しみ 


参裏にタオルを当て、洗剤の 
原液をつけてブラシなどで 
軽くたたいて落します。 



洗濯後、縮みが大きくなつた場合のことを考えて、元の形に修正するために型紙を取つておくと便利です。 


しみの抜きかたワンポイント 


♦万一、巧類にしみがついた場合は、3倍程度の洗濯液につけ置きしてください。 

X上記対応でしみが抜けないときは、下記のように市販の漂白剤をご使用ください。 

♦漂白剤は、酸化型と還元型とに分けられ、さらに酸化型は塩素系と酸素系に分けられます。 

各々、下記のような特徴があり、使えるものと使えないものがありますので、ご使用前に 

漂白剤の容器に表示してある注意書きをよくご覧になり、正しくご使用ください。 

-酸化型 

(1) 塩素系 (A イター):漂白力、殺菌力はもっとも強いのですが、色物や毛-絹には使えません。 

(2) 酸素系(ワイドハイター、カラーブライ ト）： 色.柄物に使えますが、粉末の場合は毛.絹には使えません。 
• 還元型い\イド□ハイター） 

水中の鉄分で黄ばんだり、さびがついたりしたとさや、塩素系漂白剤のためにワイシャツのえりの 
芯地が黄変したときに使います。色-柄物には使えません。 


_ 使用する洗剤 _ 

♦衣類の取扱給表示が ( ドライク IJ- ニングができる）表示のものは、ドライマーク衣類専用の洗剤(液体) 
を使用してください 。^ (弱い手洗いが良い)表示のものは、液体中性洗剤も使用できます。 

♦使用量は洗剤の表示に従ってください。 

♦液体中性洗剤またはドライマーク衣類専用洗剤(液体)外は使わないでください。 
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毛巧コースで洗濯ずる 


使いかた 



水栓を開け、洗濯物を入れる [- » P .14、15) 


〇陋 

@间 


お洗選キャップをセットずる 


を押し、 電源を入れる 


を押し、 「毛巧」コースを 選ぶ 


水量は自動的に 「57L(53L)」 になります。お好みに合わせて設定でさます。 
X () 内は NW -6 MY の水量 


■け< 量 _!「脱水 J の設定を変更ずるとさは F »^ 
■風呂水を使用ずるとさは4 P .23 J 


® 醒 
〇 


を巧ず 


給水開始後、 


-liJE 


を巧し、一時停止ずる 


液体洗剤、ソフト仕上(柔軟)剤を入れてふたを閉め、 
を巧し、運転を再開ずる ■ 16-19) 


運転が終了したら、お洗遇キヤツプを外ず 


♦掛け布団のえリロなどミちれのひどし巧 P 分は、あらかじめ液体洗剤または部分洗い用洗剤を塗布して巧れを 
落としてくだごい。 
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お洗濯キヤツプを取り付けるときは 


お洗濯キャップを曲げ、凹 
部と洗濯-脱水槽の凸部 
(プラスチック）を合わせる 


お洗濯キャップ 



2 


図のように、お洗濯キャップ 
全体を洗濯-脱水槽の中に 
入れる 



3 


中央リング部を持って、 
バランスリングのずぐ 
下まで引き上げる 



お洗濯が終わったら 


お洗濯キヤツプの取り外しかた 


1 


お洗濯キャップの手前側を 
巧し下げる 



2 


中央リング部を図のように 
持ち、矢印の方向に曲げる 



3 


そのまま手前に引くように、 
持ち上げる 



干しかた 


♦風通しのよいところで自然乾燥させます。 

(掛け布団の場合は、晴天の日で約4時間かかりまず） 



>掛け布団は時々裏返すと乾燥がより効果的です。 

また、時々中の詰め物をつまんでほぐすと、ふっくら仕上がります。 

>习习毛の掛け布団は、詰め物の片寄りをほぐしてから干すとふっくら仕上がります。 

(羽毛の変質と側地の傷みを防ぐため、シーツなどを上に掛けて干してください） 

>毛布は湿っているうちに、ブラシで一方向に毛並みをそろえると、きれいに仕上がります。 


sn - スで洗？る 
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ドライコースで洗濯ずる 


使いかた 



水栓を開け、洗濯物を入れる [- » P .14、15) 


〇应 

扁 


お洗遇キャップをセットずる 


を押し、 電源を入れる 


を押し、「ドライ」コースを 選ぶ 


1け<量 J の設定を変更ずるときは F » P .29) 

<選べる水量は 「25~35U です> 


® 國 
〇 


を巧ず 


給水開始後、 


編 


を巧し、一時停止ずる 


&液体洗剤、ソフト仕上(柔軟)剤を入れてふたを閉め、 
を巧し、運転を再開ずる [- » P .16~19] 


運転が終了したら、お洗選キヤツプを外ず 


♦お湯や風呂の残り湯は使用しないでください。 

衣類の縮みが大きくなったり、入';谷剤の色が移る恐れがありますので、水道水を使用してください C 
♦洗濯物の量に対して水位を低くすると、巧が傷む恐れがありますのでご注意ください。 


34 


































お洗濯キャップ 


お洗濯キヤツプを曲げ、凹部と洗濯-脱水植の凸部(プラス 
チック）を合わせて、洗濯•脱水槽に入れる。 


目安凸 マーク 




お洗濯キャップ 


使巧する水位 

洗える量 

25〜 35 L 

1.2 k 邑 まで 


取り付け位置の目安 


取り付けかた 



0 



0 



い 

'—目安 


凸マーク 


广 、 

参洗濯物はきちんとたたんでから、 

洗濯-脱水槽に巧一に入れて、 

お洗濯キヤップでおさえてくだ 
さい。 

V- y 


お洗濯が終わったら 


お洗濯キヤツプの取り外しかた 


取り付けたときと同じように、洗濯•脱水槽の中で2つ析リにして引き出ず。 


干しかた 


>ウールなどのセーターは、形を整 
えて曰障で平干しにします。 

>風呂のふたなどを使つて平干しに 
すると形くずれが防げます。 



>ブラウスやワンピースは形を整え 
て曰障でハンガーに干します。 


仕上げについて(縮み-形くずれの直しかた） 


参スチームアイ □ ンを軽く浮かせて 
スチームをかけ、形を整えます。 



峰 


参スチームをたっぷり当てたあと、 
洗濯前にとっておいた型紙に合わ 
せて、元の形まで伸ばし、形を整 
えます。 



お洗濯キヤツプを取り付けるときは 


ビミ n - r < で謹する 
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予約運転をずる 

■運転終了予定時間を9時間後に予約できます。 

出かけている間に洗いたいとさや、夜間に洗って朝干したいとさなどに便利でず。 

こんなとさに 

参予約内容の確認 

洗濯 I を巧ず。 （押している間、予約内容を表示） 

♦予約の取り消し 

入 I を巧し、電源を切る。 

♦予約の変更、ホ類の追カロ 

[切/入 I を巧し、電源を切り、初めからやり直ず。 

♦ホ類の追加 

電源を切らずに、衣類を追加してください。 


♦予約運転のとき、色移りしやずい巧類は一緒にミ先濯しないでください。 

参電源プラグを抜いたり、停電したときは、予約運転は取り消されます。 

♦洗濯物の量や質、給水量により仕上がり時間がずれることがあります。 

♦衣類のシワ防止のため、洗濯が終わつたらできるだけ早く干してください。 

\_ J 
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使いかた 



& e 〇 



を 

ず 

る 


€1^水栓を開け、洗濯物を入れる f ^ P .14.15] 

の (切/乂 

J を押し、 電源を入れる 

洗濯 

V J 

を押し、 「予約 9 時間後 J コース を選ぶ 


■「水量 j 「 洗い」「ずずぎ」「脱水」の設定を変更ずるときは 
■風呂水を使巧ずるときは 



スタート 
-時停止 

V J 


を巧ず 


洗濯物の量を計測し、約20秒後に水量を表示します。 


1点な1 

i 点滅！ 

な57 

□ 

げ50 

げ40 

函 

ピ35 

trso 

i 

y 25 


洗剤水 ( L ) 


「標準」コース(水量35 L ) の例 



水量表示に従って、 

洗剤、漂白剤、ソフト仕上(柔軟)剤を入れて 
ふたを閉める f -> P .16~19 j 


洗濯内容を表示したあと、「予約9時間を J 表示のみ点灯します。 


■標準•毛布 
•手造り•槽洗ミき 
• ドライ D 予約 
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おずすめ 
洗剤 


粉末合成洗剤 
または 

液体合成洗剤 


液体合成洗剤 


粉末合成洗剤 


標準 

普段の洗濯物に 



手造り 


自分で コースを 造る 



〇 


毛巧 


毛布や掛け布団、 
力ーテン、ベットパット 
などに 




予約9時間後 

出かけている間に洗いたい 
ときや、夜間に洗って朝干 
したいとさに 



7kg 

7 MY のとき 

6kg 

6 MY のとき 


7kg 

7 MY のとき 

6kg 

6 MY のとき 


4.2 kg 


7kg 

7 MY のとき 

6kg 

6 MY のとさ 


洗濯〜乾燥ずる 





「部屋干し」コースについて 

洗濯から続けて脱水ずることにより、衣類を乾きやずい状態に仕上げます。 

ヒーターを使った乾燥ではありません。風乾燥のため、乾きに関係なく終了しまず。 

♦洗濯物の量•種類、気温•湿度、室内の換気状態、設置環境によって乾き具合に差が出ます。 
(乾燥していても、衣類の温度が低く、乾いていないと感じる場合があります） 

特に綿100%のような厚手の衣類に乾きムラが生じることがありますが異常ではありません。 
そのようなときは、追加運転を行うか、天日干しをしてください。 

•ほ曜干し」を解除するときは、向濯1を巧す、または|艦し)を3回(未設定)押します。 


風呂水 
吸水 


洗濯.乾燥 
容量 

画 


こんな洗濯物に 


—スの使い分け 


設定できる 


変更でさる 
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使いかた 



?^操作パネルの表の：「標準」コース 


ををみを 



「標準 J 「手造り J 「予約9時間後 J 〕ースの場合 


「毛巧」コースの場合 


齡就 水栓を開け、洗ミ霍物を入れる €1^を-をき聞巧、洗濯物を入れる 

—■"一 —■"一 け P .14'15 _j 


L -» P .14、 151 


〇 

© 



を押し， 電源を入れる 

を}甲し、 

「標準 Jr 手造り」「予約9時間後 J 
いずれかのコースを選ぶ 


部屋干しを巧し、 希望の時間を選ぶ 
^_ ) 

3 0分設定 6 0分設定 未設定(解除） 




1201130 IV 1201180^1 
® 叫勁誦ず胃モし I 剖賦燥 


J 


ボタンを巧すごとに、時間の表示がをわります。 

I け< 量 J 「洗い]「ずずぎ J の設定を変更ず 
るときは[- » P .29] 

I 風呂水を使用ずるときは P .231 


〇 


-lii 


を巧ず 


洗濯物の量を計測し、約20秒後に水量を表示 
します。 

水量表示に従って、 

洗剤、漂白剤、ソフト仕上(柔軟)剤 
を入れてふたを閉める t > P .16~19] 


お洗濯キャップをセットずる 


〇画 

画 

两 


を押し、 電源を入れる 

を}甲し、 

「毛布 J コースを選ぶ 


を 押し、希望の時間を選ぶ 

30分設定 60分設定 ホ設定(解除） 




口 Oj 脚ぶ》口0脚が 
部屋干し1^ 誦 断 齡榜 


J 


ボタンを巧すごとに、時間の表示が変わります。 

I 「水量」の設定を変更ずるときは 


片 P .29 j 


〇 


■風呂水を使用ずるときは[- » P .23] 

液体洗剤、ソフト仕上(柔軟)剤を 
入れてふたを閉める (- » P .16~19) 



洗灌〜乾燥する 
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標準コースで部分運転をずる 



■水量•洗い•ずすざ•脱水を設定したり、それぞれを組み合わせて運転することができまず。 簡定内容は記憶されません) 
■「標準」コースな外で部分運転をする場合も、同じ操作をしまず。（できないコースもあります） 

■「ミ先い一すずぎ一脱水」「ミ先しい脱水」な外の設定は、「ほぐし脱水」を行しほせん。 


こんな場合に 


m @ ® & 


お好みの内容でお洗濯ずるとき 

洗い^ずずざ^脱水 


洗濯を分けて洗いたいとき 

洗いのみ(風呂水をためたいとき） 


シワが気になる洗濯物を脱水しないとさ 

洗い心ずずざ 


のり付けずるとき Us&ll 

洗い^脱水 


洗った洗濯物をずすぎたいとさ 

ずずざのみ 


洗った洗濯物をずずいで脱水したいとき 

ずずざ心脱水 


洗濯 • 脱水槽の水を排水したいときや、 
干ず前に脱水したいとさ 

排水のみ、脱水のみ 


洗濯•脱水槽に水をためたいとさ 

水道水をためたいとさ 


水量を選ぶ 

〔今 P .29) 

X 水量の設定がな 
いときは、自動 
的に決まります。 


電源 


切/入 


洗濯 




電源ボタン洗選ボタンで 

「入」を巧ず「標準」を選ぶ水量を選ぶ 

1-» P .29) 

水量の設定がないと 
さは、 「57 L (53 L )」 

I こなります。〔（）巧 
は NW -6 MY の水量 


設定でさない 


霞)国 

ボタンを}甲ず 

ボタンを巧す 

ボタンを巧す 

編 

ボタンを巧す 

排水-脱水動作 
をしてからすす 
ざの給水を始め 
ます。 

排水-脱水動作 
をしてからすす 
ざの給水を始め 
ます。 

排水のみは脱水 
ボタンで「1分」 
を選び、運転し 
てください。 


@鶴ぶ@ @ 
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洗濯液を 2 度使うとき 


洗し^のみ 
(水をためたいとき) 


を運転ずる 


1回目はミちれの少ないもの 
を洗う 



• めれたままの 
洗濯物を取り 
出ず 


ミちれの 
少ないもの 


</洗いのみ) 


2 


お好みのコースを運転ずる 

2回目はミちれの多いもの 
を洗う 


3 


すずざ一脱水 


を運転ずる 


1回目の洗濯物を 
すすぎ一脱水する 



巧れの 
多いもの 


水量に合わせて洗剤を入れます。洗濯物に応じた水量を設定します。 ] 回目と同じ水量を選びます。 


さボタンで内容を 


設定ずる P .29] 




@ 終了 


洗濯〜脱水を設定した内容で運転します。 


ボタンを}阳ボタンを}甲す 



風呂水を使う 
行程を設定ずる 
F » P .2 司 

風呂水を使わない^ 

とさは®へ進む/ 

スタート 
ボタンを巧ず 

を巧一が一 

ボタンを}的ボタンを}甲ず 

(脱水)時 


スター ト 
—時停止 

V J 


ボタンを}甲す 



ボタンを}甲す 


ボタンを}甲す 


設定でさない 



ボタンを巧し、 
全て消灯ずる 


洗濯液は残ったまま停止します。 

すすざ液は残ったまま停止します。 

すすざをせずに洗いと脱水をします。 

すすざの前に排水、脱水し、 

すすざ液は残ったまま停止します。 

すすざの前に排水、脱水をします。 

排水して、脱水します。 

洗濯-脱水槽へ給水し、停止します。 
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乾燥ずる (王アジ I ット乾燥) 


I 洗濯終了後の少量の洗濯物の仕上げや、熱に弱い素材の衣類の乾燥にお使いください< 






容量 

運転時間 

3 kg 

30分 

60分 

120分 

180分 


エアジェット乾燥について 


ヒーターを使った乾燥ではありません。風乾燥のため、乾きに関係なく終了しまず。 

♦洗濯物の量•種類、気温•湿度、室内の換気状態、設置環境によって乾き具合に差が出ます。 
(乾燥していても、洗濯物の温度が低く、乾いていないと感じる場合があります） 

特に綿100%のような厚手の洗濯物に乾きムラが生じることがありますが異常ではありません。 
そのようなときは、追加運転を行うか、天日干しをしてください。 


エアジエツト乾燥できる洗濯物 

■洗濯物の量：化繊約 3 k 邑 



■洗濯物の重さの目安 




ガー ドル 
(ウレタン入り） 
(化繊： 約200 g ) 


キヤ5 ソール 
(ウレタン入り） 
(化繊： 約200 邑) 


参洗濯物は目を位置し乂上に入れないでください。 

洗濯物を傷める恐れがあります。 

♦洗濯物の量が多いと、乾さムラが発生したり、 
シワが多くなります。 

_ / 


※位置の目安は脱水後の湿った洗濯物を 
ほぐして入れたとさでず。 



フリーストレーナ ジャージ上下 

(化繊： 約500 邑） （化繊： 約700 邑) 


♦裏地のある洗濯物は、運転時間を長めにしてください。 

♦風による乾燥のため、運転終了時の洗濯物は温度がほいため、乾いていないと感じる場合がありまず。 

V___/ 


乾燥時間について 


乾燥時剧ホ乾燥(脱水)を行っている時間でず。衣類の片寄りの修正や衣類をほぐずかくはん動作に 
より、約5〜30分時間が長くなりまず。 
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使いかた 



洗濯物を！枚ずつにげ、片寄らないように入れる [-» P .14、15] 


〇 


切/入 を押し、 電源を入れる 




ェアジ I ット 

細桌 


を押し、 希望の時間を選ぶ 


♦乾燥時間の表示な外は消灯します。 


© 


編 


を巧ず 


>洗濯•脱水槽に水が入っている場合は、水を排水してください。 -» P .40 


30分乾燥運転 
扣離 

I 議 


60分乾燥運転 

g 旧〇结 M! 

干し ■ 


120分乾燥運転 180分乾燥運転 


抱 


槽乾燥 


部屋干し 


巧〇請热 


!槽乾燥 


着旧〇@ 


部屋干し 


雲 

通、 

I 


槽乾燥 


ボタンを巧すごとに表示が変わります。 


60 

30 



乾燥する(エアジェット乾燥) 
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植洗ミ争 • 槽乾燥コースを使う 


ースの使い分け 


こんなときに 

槽洗浄 

洗濯.脱水槽のちれが気になる ^5 

とさに 

^—^ 

、 —• 

ぐ 

ぐ 

X 


槽乾燥 

洗濯•脱水槽のカビの発生を 
防止したいときに 



運転時間風呂水吸水 


3時間 

已又 

定 

で 

寺 

る 


30分 

■= 7 T > 

ち又 

定 

で 

る： 

し、 


槽洗浄について 


洗濯-脱水槽に発生した石けんかずや黒カビを洗い落とし、洗濯-脱水檀を乾燥します。 

♦石けん(天然ミ由脂）は、合成洗剤よりも石けんかすや黒カビが発生しやすくなります。 

定期的に槽洗をを斤ってください。 

こんなときに 

♦1 〜2か月に一度程度 
♦洗濯物への糸くず付着が気になるとき 
♦槽内のにおいが気になるとき 

♦石けん快然測旨)をご使用になったときは、1か月に一度程度 

♦洗濯機専用の洗濯槽ク U - ナー「防食き顺合塩素系漂白剤」(例：日立純正洗濯槽ク IJ - ナ ー SK -1 -別売リ）^ 
(-» P .67] 、 または衣類用塩素系漂白剤 （「 A イタ ー」 など)や洗濯槽用塩素系漂白剤 （ r 洗たく槽カビキラー」 
など)をご使用ください。キッチン用漂白剤では効果が少ないため、使用しないでください。 

♦洗ミ争頻度について、各種の漂白剤に記載がある場合は、それに従ってください。 


洗濯槽クリーナーなどのご使用にあたって 

♦容器に使用量の記載があるものは、表示に従ってください。 

記載がないものは、約日 OOmL を使用してください。 

♦洗濯-脱水植の中に入れるときは、本体表面に付着しないように注意してくださし、。 


「槽洗ミ争」コースの洗濯*脱水槽の動作 













、たがすすぎ 、。。 C 

- _ 









給水 かくはん(約15分）停止(約120分） 排水一脱水30分 


槽乾燥について 


30分間の乾燥運転で洗濯 • 脱水槽を乾燥させ、黒カビの発生を抑えまず。 

「槽乾燥」コースの洗濯.脱水槽の動作 



I 


洗剤謹物は入れな： 
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脱水30分 




















































白い約束 @ @ 騎騎顧 


&& & 


?^操作パネルの表の：「槽洗浄」コース 


「槽洗浄」コースの場合 


「槽乾燥」コースの場合 


€1^維を開ける 


〇 

'切/入 

^を巧し、電源を入れる 

( 


'切/入] 


m 

を巧し、「槽洗浄 J コース 
を選ぶ 

( 

9 

た巧 I リト 

的 


切/入] を巧し、 電源を入れる 


を押し、 「30分(槽乾燥 ） J 
を点灯させる 


曰立純正ミ先濯槽クリーナー ( SK -1) または 
巧類用塩素系漂白剤を直接洗濯-脱水槽に 
入れる 

し一» P .67] 


■風呂水を使用ずるときは [^ P .23] 


© 


ふたを閉めて、 


© 


スタート 
-時停止 

を巧ず 



スタート 
—時停止 

し. ノ 


ふたを閉めて、 

を巧ず 



使いかた 



槽洗を.植乾燥 n — スを使ぅ 
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全自動:!-スの離脈と、舞できる内容 



:標準設定内容 ：各ボタンで切り替えでさる内容 


コース 





7 MY 

6 MY 


1回目 

2 回目 

標準 

25〜 57 L 

25〜 53 L 

9分 

回転シャワーすすぎ 

ためすすざ 

25〜 57 L 

25〜 53 L 

3〜12分 

ためすすぎ1〜3回、を水すすざ1〜3回 X 2 

手造り 

57 L 

53 L 

9分 

ためすすざ 

—— 

25〜 57 L 

25〜 53 L 

3〜12分 

ためすすざ1〜3回、を水すすざ1〜3回 X 2 

ドライ 

30 L 

9分 

ためすすざ 

ためすすざ 

25、30、35 L 

毛布 

57 L 

53 L 

2 5分 

ためすすざ 

ためすすざ 

25〜 57 L 

25〜 53 L 

槽洗浄 

57 L 

53 L 

135分 

ためすすざ 

ためすすざ 

予約9 時間後 

25〜 57 L 

25〜 53 L 

9分 

ためすすざ 

ためすすざ 

25〜 57 L 

25〜 53 L 

3〜12分 

ためすすざ1〜3回、'ま水すすぎ1〜3回 X 2 

エアジェット乾燥 

—— 

—— 

—— 

—— 


♦所要時間の目を時間は、室温20で、水温20でで運転した場合です。 

♦初期残時間表示は目をであり、実際の時間とは異なる場合があります。 F -» P .611 
♦給水時間(給水量毎分1 5 L )、 排水時間をさみます。 

水道水圧、風呂水吸水の有無、洗濯物の量、排水条件、室温により変わります。 

♦洗い時間、脱水時間は、実際に運転する時間とは異なる場合があります。 

♦ r 標準」 r 予約9 時間後」 コースは、最終脱水終了後、洗濯物をほぐすため「ほぐ し 脱水」 （2 ~4 分) を行います。 

ただし、洗濯物の量が多い場合と「洗い」を含まない手動設定は、「ほぐし脱水」を行いません。 [■» P .48 J 
•() は、手動で切り替え設定したときの目を時間です。 NW -6 MY の所要時間は、約]分短くなります。 
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標準、手造り、予約 9 時間後 

(ほぐし脱水） 



排水一脱水 


ドライ 


〉。。 


排水叫兑水 


槽洗ミ争 


排水^脱水 


I アジ I ツト乾燥 




脱水 


かくはん 

_I 


「30分乾燥運転」は 
か < はんしません。 


■コースの切り替えについて 

♦「スタート」後は、コースの切り替えはできません。 

■運転内容の変更について 

参「スタート」したあとに、「スタート /— 時停止」ボタンを押 
して変更してください （ 「予約 9時間後」 コースは除く）。 
ただし、「洗い」行程が終わると変更できません。 

♦給水開始から設定水位に達する間は、各ボタンの変更は 
でさません。（各ボタンを押しても反応しません） 

♦内容を変更できないコースもあります。 

■ソフト仕上剤について 

参ソつ卜仕上(柔軟)剤を使用するときは、すすざ2回までの 
設定としてください。 


部屋干し設定 


所要時間の目安 

部屋干し設定 エアジェット乾燥 


6分 

30分 

60分 


49分 

73分 

103分 


1〜9分 


(26 〜55分） 

(50 〜79分） 

(80 〜109分） 


6分 

30分 

60分 


40分 

58分 

88分 


1〜9分 


(26 〜55分） 

(50 〜79分） 

(80 〜109分） 


1分 

—— 

—— 

30分 

—— 

—— 

6分 

30分 

60分 


62分 

86分 

113分 


1〜9分 


(50 〜65分） 

(74 〜8汾） 

(104 〜120分) 


30分 

—— 

—— 

196分 

—— 

—— 

6分 

30分 

60分 


49分 

73分 

103分 


1〜9分 


(26 〜55分） 

(日〇づ9分） 

(80~109分） 


—— 

—— 

30、60、120、180分 

—— 

—— 

30、60 J 20 J 80 分 


XI 風呂水設定時は、ためすずざになりまず。 

WI ためすすざまたは注水すすぎを「1〜3回」まで設定することがでさます。 


■表示について 

参「毛布」/「槽洗浄」コース「洗い」運転中の表示 


♦ 「部屋干し」/「槽洗浄」コース「脱水」運転中の表示 

の Q 白 


感） 編) 


感) 

I 


(脱か） （脱水） 


f 脱水') 

I 


會§-5覇薑ち菱でさる内容 
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いろいろな使いかた 


ほぐし脱水を設定-解除したいとち 


■脱水終了後にほぐす運転を行い （2 〜4分)、洗濯物を取り出しやすくします。 
( 「手造り」「ドライ」「毛布」「槽洗浄」コースは行ないません） 


工場出荷時は、「設定あり J にしていまず。設定を変更ずるとさは 


〇 f 切/入1を押し、電源を入れる 

@网 を巧し、「毛布 J を選ぶ 

@ (脱水） を 3 抄が上巧ず 
〇 刀/入]を押し、電源を切る 


設定時 

解除時 

「ピー」音で 

「ピツ」音で 

お知らせしまず。 

お知らせします。 


参設定内容は記憶されます。 


巧類乾燥機と組み合わせるとさ 


■衣類乾燥機から出る水を、洗濯-脱水植に流します。 

0洗濯機のち側後部の排水□キャップを開く 

§2|内部の八イプに巧類乾燥機の排水ホースを回しながら、奥まで差し込む 

@衣類乾燥機の排水ホースを引っ張って、簡単に抜けないことを確認ずる 

参本体の排水 ホース を倒してご使用ください。 
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ボタン受付音を変更したいとき 


■ボタンの受付音を、音階でお知らせします。 

工場出荷時は、「音階 J に設定していまず。設定を変更ずるときは 


〇 f 切/入]を}甲し、電源を入れる 
0 © を3抄が上}甲ず 
© ^刀/入]を巧し、電源を切る 

参設定内容は記憶されます。 


次のように切り替わります。 

音階一 ► 単音 


化立ミ几申 
军曰 巧た 

音階設定 

「ピ ー」 音で 
お知らせしまず。 

「ピツ」音で 
お知らせしまず。 


運転終了音を解除-設定したいとさ 


■運転の終了を、「ピーピーピー」の音でお知らせします。 

工場出荷時は、「設定あり J にしていまず。設定を変更ずるとさは 


を巧し、電源を入れる 


を3秒が上}甲す 


〇固 

國 


設定したあと、電源を入れた P 
点灯していた洗濯 コース が スタート 
します。 

刀/入]を巧し、電源を切る 


職こ、 


設定時 

解除時 

「ピツピツピツ」音で 
お知らせしまず。 

「ピツピツピー」音で 
お知らせしまず。 


参設定内容は記憶されます。 


いな使： S かた 
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いろいろな使いかた(続き) 


お湯取設定の記憶を解除したいとき 


■お湯取設定の内容を記憶するかしないかを切り替えることができます。 

工場出荷時は「記憶ずる J にしていまず。設定を変更ずるときは 

9 を巧し、電源を入れる 

§2| ( Jl ) ずざ）（脱水)を押し、全ての時間•回数表示を消ず 
@感)を 3 秒が上}甲す 

次のように切り替わります。 

設定を記憶しない※ （「ピー」と鳴る） トー設定を記憶する （「ピッ」と鳴る） 

(受付音「ピッ」が鳴りますが、そのまま巧し続けてください） 

X 次回電源を入れたとき、お湯取しなし^設定になつています。 

の 入〕を}甲し、電源を切る 

参設定内容は記憶されます。 


清水ずずぎを設定-解除したいとき 


■最後のすすざ行程を「お湯取」に設定したとき、すすざ行程の最後に水道水ですすざ運転を 
行います。 

工場出荷時は「設定なし J にしていまず。設定を変更ずるとさは 


〇 r 切/入1を押し、電源を入れる 

@ (お湯取）を3秒が上巧す 

(受付音「ピ、ソ」が鳴りますが、 
そのまま巧し続けてください） 

^刀/入]を巧し、電源を切る 

参設定内容は記憶されます。 


設定時 

解除時 

「ピ_」音で 

「ピツ」音で 

お知らせしまず。 

お知らせします。 
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いたずら防止モードを設定-解除したいとき 


I 洗い-すすざのかくはん中にふたを□ックするように設定でさます。 

工場出荷時は、「設定なし J にしていまず。設定を変更ずるときは 


〇ふたを閉め、刀/入)を押し、電源を入れる 
^ I 洗濯]を押し、「標準 J コースを選ぶ 
@ @ を3砂が上}甲す 
〇 刀/入]を押し、電源を切る 


参設定内容は記憶されます。 


設定時 


点な H 


「ピー」音で 
お知らせしまず。 


解除時 



「ピツ」音で 
お知らせしまず。 



いろいろな使いかた 
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お手入れ 


糸くず フイルター 


〇 糸くず フイルターを 取り外ず 

H つめを押したまま 





〇 糸くずを取り除き、目詰まりを 
洗い落とず 

•目詰まりがひどい場合は、歯ブラシ 
などで掃除しまず。 



© ネットを元に戻し、 カバーに 取り 
付ける 

参裏返したネットを元に戻しまず。 

U カバーの「凸部」とネットの「巧巧」を 



0片方の「つめ」の内側にネットの枠を 
差し込む 


@もう片方の「つめ」にネツトの枠を押 



© 糸くず フイルターを 元どおり取り 
付ける 


H カバ-下部の「つめ」を取り外した 
元の位置に入れて 
0カチツと音がするまで押し込む 



♦糸くずつィルターを取り出したとき、洗濯-脱水槽のくぼみに ヘア ピンや硬貨などを落とさないように 
注意してください。 

•糸くずつィルターを外した状態で洗濯をしないでください。衣類を傷める恐れがあります。 

♦しっかり取り付けてください。糸くずつィルターが運転中に外れる場合があります。 

_ _ / 


■ a 駆!— ♦みくずつィルタ-は消耗品です。 

ネットが破れたときは、販売店でお買い求めください。 f -» P .67 j 

\_ J 
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洗剤トレイ(粉末合成洗剤投入口) 


参洗剤トレイを取り外してお手入れしてくださし、。 


洗剤トレイの外しかた 


Q 洗剤トレイの中央を下側から押し上げ 
図のよラにたねます 

B ピンを片方ずつピン巧から外す 



洗剤トレイの取り付けかた 


n 洗剤トレイのピンを投入口のピン巧に 
片方ずつ差し込む 



♦洗剤が残っている場合は、ふさ取るか水で洗い流してください。 

♦ちれがひどいとさは、約40でのお湯に約5分間浸し、歯ブラシなどで洗い流してください。 

♦洗剤トレイの水気をふき取ってください。 

\_ y 


_ソフト仕上(柔軟)割投入口 


〇 ソフト仕上(柔軟)剤投入口ふたを 
開ける 

® 水洗いずるか、しつこい巧れは 
歯ブラシなどで洗う 


ソフト仕上(柔軟)剤投入 □ 



ソフト仕上(柔軟)剤投入□ふた 


参投入□内にソつ卜仕上译軟)剤が固まってしまったときは、約40でのお湯で柔らかくしてから掃除してくだ 
さい。 

\ _ / 


本体、洗濯-脱水槽 


水滴が付着したり、巧れているとさは、お手入れしてください。 

♦本体の水滴やミちれ、ふたなどのプラスチック部品や、鋼板部品に洗剤やソフト仕上(柔軟)剤が付着した 
ときは、柔らかい布でふき取ってください。放置すると傷むことや破損することがありまず。 

参本体各部に直接水をかけないでください。 

参ベンジン、シンナー、クレンザー、アルカリ性洗剤、弱アルカ U 性洗剤、ワックスなどでふいたり、 
たねしでこずらないでください。 

参洗濯-脱水槽のさびは、クリームクレンザーでふき取ってください。 

金属たわしなどは使わないでください。 

参ステンレス槽はさびにくい性質を持っていまずが、次のような場合にはさびが発生ずることがありまず。 
-ヘアピンなどの洗濯-脱水槽への長時間の接触や、鉄粉やホさびの混じった水の使用。 

-洗濯-脱水槽内への塩素系漂白剤や洗剤、ソフト仕上(柔軟)剤の長期間放置。 

参運転終了後に、'ま水口から給水経路に残った水滴が垂れる場合がありますので、柔らかい布でふき取つ 
てください。 
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お手入れ(続き) 


給水口 


給水時間が長くなったり、「給水でさません」表示〇 P .561 された場合、お手入れしてください。 


水栓を閉めて、給水ホースを外ず 
H 7 k 栓を閉めてを巧し、電源を入れる 

0 道 I を巧し、「槽洗浄 J コースを選ぶ 

S 原^を押し、スタ-卜ずる 

0約10砂間運転し、 I 切/入 I を}甲ず 

外すときの水の飛び散り防ぐためです。 

0ユニオンナツトを緩め外ず 





給水口のフイルターにたまつたゴミを、歯ブラシ 
などで取り除く 

参給水□のつイルターをペンチなどで取り外して掃除してくだ 
ごい。 

♦給水□のつイルターを外した場合は、元どおりに取り付けて 
くだごい。取り付けないと、給水弁の故障の原因になります。 

外した給水ホースを、元どおり取り付ける 片据付 説明書) 

参取り付け後、水栓を開けて水漏れがないことを確認してください。 
♦元どおりに取り付けないと、水漏れの原因になります。 



給水□のつィルター 



クリーンフイルター 


風呂水の吸水時間が長くなったら、お手入れしてください。 

〇 ストレーナを矢印方向に回して取り 
外し、フイルターやネットを取り出 
し、洗浄ずる 


♦つイルター爆)と(緑)を逆に取り付けると、 
ク1」ーンフイルターが目詰まりしやすく、 
風呂水ポンプの故障の原因になります。 


わ、抽ヌホース 


ネット 

つイルター(黒） 



クリーンフイルター 

フイルター(緑) 



ストレーナ 




水気をふき取り、元どおり取り付ける 
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風呂水吸水口 


風呂水の吸水時間が長くなったら、お手入れしてください。 


@ 


お湯取ホースを外ず P .25] 

ポンプ フイルターを 取り外し、 
水洗いずる 


参ポンプつィルター中央部の突起をつま 
みながら引さ上げてください。 

参指でつまめない場合は、ペンチなどで 
つまみながら引さ上げてください。 


元どおり取り付ける 



ナノチタン消臭アレルオフフイルター-吸気口 


ごみが残っていたり、ミちれていると乾燥効率が下がりますので、乾燥のたびにお手入れしてください。 


ふたを開ける 

W 且フィルタ-カバ-を取り外す 

♦吸気□が巧れたときは、柔らかい布 
でふき取る。 



® ナノチタン消臭アレルオフフィル 
ターが巧れたときは、フィルター 
カバー側から、掃除機で吸い取る 



♦ちれがひどくなった場合には、ナノチタン消臭 
アレルオつつイルターの交換をおすすめします。 


® ちれが取れないときは、フイルタ-カバ- 
から外して、 柔らかい巧でふき取る 

参フイルターカバーのつめ (6 か所)からナノチタン 
消臭アレルオフフイルターをつまんで取り外ず。 


つめフイルターカバーナノチタン消'臭 




〇 フイルターカバーにナノチタ ン消臭 
アレルオフフイルターをセツトずる 



参ナソチタン消臭アレルオフフイルターは、フイルター' 
カバーのつめ (6 か所)、ピン (4 か所) I こはさみ込むように 
、取り付けてください。 , 


フイルターカバーを 取り付ける 

/参フイ ルターカバーの つめ (6 か所)が本体にしっかりはめ、 
込まれていることを確認してください。脱水の振動など 
で洗濯•脱水槽内に落下し、破損する恐れがあります。， 



ふたを閉める 


参ナノチタン消臭アレルオつつィルターは水洗いをしないでください。 

WWW ♦ナノチタン消臭アレルオつつィルターを掃除するときは、洗剤を使用しないでください。 

(つィ ルターが変色することがあります） 

参ナノチタン消臭アレルオつつィルターは消耗品です。 

紛失、破損したとさ、ちれがひどくなったときは、販売店でお買い求めください。（- » P .67 j 
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お困りのとさは ※付属の DVD もご覧くださし、。 


操作パネルにこんな表示が出たら 


♦な下のような表示が出たときは、表示の点滅やブザーでお知らせします。 

( 「一時停止」ボタンまたは電源「切」ボタンを押して一度運転を止め、「スタート」ボタンや電源「入」ボタンを押して再 
度運転をスタートさせてください。それでも同様のお知らせ表示が出たら、「直しかた」の項目を確認してください) 


電源才ートオフ ♦電源を入れ、スタートボタンを巧さないで5分放置すると、自動的に電源が切れます。 
についァ ♦一時停止の状態で、1時間な上放置すると、自動的に電源が切れます。 

♦運転が終了すると、自動的に電源が切れます。 

♦お知らせ表示が出たまま] 2時間 L 乂上放置すると、自動的に電源が切れます。 


お知らせ表示と内容 


塞 

倫い') 

給水でさません 


スタート 
-時停止 

を押して 
一時停止 



排水でさません 


端 


を押して 
一時停止 



脱水でさません 


スタート 
-時停止 

V_ * 


を巧して 
一時停止 






ふたが 
開いています 


直しかた 


♦水栓は開いていますか。 

参給水□のフイルターにごみがたまっていませんか。林 P .541 
♦断水していませんか。 

♦水道や給水ホースが凍結していませんか。 林 P .65] 

♦排水ホース、排水□、排水トラツプに糸くずなどが 
詰まっていませんか。 

♦排水ホースが正しくセツトされていますか。 

卜》据付説明書） 

•つぶれたり、ま結していませんか。 

-先端が水につかっていませんか。 

-途中1 5 cm な上高くなっていませんか。 

♦延長用ホースを付けている場合、排水ホースが2 m 
し;(上になっていませんか。 

♦洗濯物が片寄っていませんか。 

洗濯物をでさるだけ広げて、洗濯-脱水槽内に 
入れ直してください。（巧一に見えても、水を含ん 
で重くなった綿の洗濯物などが1か巧にまとまっ 
ていると、バランスが悪くなります） 

♦タオルケツトやジーンズなどの厚手の洗濯物や、洗濯 
ネツトに入れた洗濯物を、一つだけで洗っていま甘んか。 
ほかの洗濯物を2、3枚追加してください。（一つ 
だけで洗うと、片寄りが起こりやすくなります） 
♦シーツなど大物の洗灌物が多く入っていませんか。 

大物の洗濯物を減らしてください。 

♦本体がガタついていたり、傾し化床面に設置していませんか。 
— »水準器の気泡が円の中に乂っていることを確認 
してください。 付 MOT ! 

参洗濯、乾燥できなし、ものを入れて運転していませんか。 
洗濯、乾燥できないものを取り出してください。 ( ： ^P.14l 
(脱水中の振動が大さくなる場合があります） 


参ふたが開いていませんか。 

(洗濯-脱水槽が回転するとさは、危険防止のため、 
ふたを□ツクしまず） 






端 


を押して 
運転開始 


端 


を押して 
運転開始 


確認後 

「スタ—卜I 

ピ日き信止1 

を押して 
運転開始 


ふたを 
閉めると 
運転再開 


區扭：'点お； 


ふたが□ツク 



び 59-2 ■び50 
tr40-2-tr35 

1 

でさません 


スタト 
-時停止， 

br3ogw25 

w 满ぁ疏） 

-乎-み 

ふたの□ツクが 

を押して 

bm ) 

(脱水) 

解除でさません 

- 

-時停止 


^ ♦ふたの下に異物が入っていませんか。 


確認後 


^ [-li± 

r を押し- 


を押して 
運転開始 


次のような場合はご使用を中止し、「エコーセンター」へお問い合わせください。 谷 P .71) 

♦上記のお知らせ表示が出たあと、「直しかた」の項目を確認しても、何度も同じ表示が出る場合。 

♦上記(外のお知らせ表示が出たあと、電源を一度切り、再度電源を入れ直しても何度も同じ表示が出る場合。 
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お問い合わせの多い項目 



■本体る部でお困りのときは 


報知音® f -> P .60 l 

報知音が鳴らない、など 


ふた〇 [- » P .59 

ふたが開かない、など 


本体 ® f^P.61 

においがする、など 


電源ボタン@毎 ME 

電源が入らない、など 


■音や振動が気になる 


洗濯•脱水槽@ f -» P .60 l 

初めて使巧するのにめれている、など 



給水 □ @ [-> P .59 

給水されない、など 


風呂水吸水© [-> P .60] 

風呂水を吸水しない、など 


排水 □ @ f -> P .59 

排水□が詰まる、など 


■運転についてお困りのときは 

音•振動〇毎 EIE 

振動や騒音が気になる、など 

運転動作⑩ (-» P -61 1 

運転力臂定した内容と違う、など 


運転時間® [- » P .61] 

運転時間が長い、など 

表示内容® 〔- » P .61'62) 

水量表示、運転中表示、など 


■仕上がりについてお困りのときは 

洗剤が付着ずる® 

洗剤残りがある、など 

ホくずが付着する⑩ f ^ P .63] 

糸くずが気になる、など 

巧れ落ちが悪い® 如.631 

洗濯物の黒ずみやち^ 
黄ばみが気になる啦が础 

色移りや変色が気になる® 〔* P .64) 

におし、が気になる⑩[- » P .64] 

においがつく、など 
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お困りのときは(続き) 


こんな音がしたときは 


次のような音は、洗濯機力《正常に運転しているとさに発生ずる音でず。 
詳しくは、付属の DVD をご覧ください。 


こんな音がしたときは 

音の原因（故障ではありません） 

洗いまたは 
ずずぎをして 

1 * ブい十 

カチヤ • 
カツカツ 

クラツチを切り替えるときの音です。 

ブーン. 
カラカラ 

モーターの運転音です。 

いるとさ 

シユ ー. 
カラカラ 

洗濯物の量を計測してし^る音です。 

脱水している 

ブーン. 
カラカラ 

モーターの運転音です。 

♦洗濯-脱水槽が回転する速度は段階的に速くなっていくため、回転速度が 
上がると、音が大きくなることがあります。 

とさ 

ブンブンブン 
• カチヤ 

クラツチを切り替えるとさの音です。 


ブーン 

ブレーキの音です。 

お湯取運転 
しているさ 

ウィーン 

風呂水を吸水するときの、お湯取ポンプの運転音です。 

参風呂水を吸水し始めたとき、風呂水がなくなったとき、正しく風呂水吸水し 
なくなったときに、ポンプの運転音が大きくなることがあります。 


ポコ-ポコ 

風呂水を吸水するときに、お湯取ポンプ内の空気が動いている音です。 


本体る部についてお困りのときは 


次のようなときは、修理を依頼される前に、もう一度お確かめください。 


こんなとさは 

確認-動作内容 



洗濯-脱水植を動かすと、「シャワシャワ J と音がする。 

♦脱水時のバランスを取るために、洗濯-脱水槽のバランスリングに入れてある水 
の音です。 


音がずる 

ミ先濯始めや脱水の最後に接軸音がする。 

♦洗濯物の量や質によっては、洗濯行程の始めや脱水行程の最後に、洗濯-脱水槽 
が外枠に接軸することがあります。 

今洗濯行程の始めにおこる接触音が気になるときは、洗濯物の片寄りを直して 
くだごし、。 

① 

振動が気になる 

脱水終了後、接独音がずる。 

♦洗濯物を取り出しやすくするため、ほぐし運転を行っている音です。 f -> P .481 

m 

動 


本体が傾いたり、がたついたりしていませんか。 据付説明書） 

水準器の気泡が円の中に入っていることを確認してくだごい。 



ミ先濯-脱水權の中に、 ヘア ピンやコインなど異物がまぎれ込んでいませんか。 

-►異物を取り除いてくだごい。 


給水音が大きい 

フ火栓を開けすぎていませんか。 

♦水道水圧が高いと給水音が大きくなることがあります。 

今気になる場合は、フが全を絞ってお使いくだごい。 


風呂水ポンプの運転 
音が大きくなる 

参風呂水を吸い始めたときや風呂水がなくなったり、正しく風呂水吸水しなくなっ 
たときに音が大きくなることがあります。 
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こんなとさは 

確認-動作内容 



フ火栓は開いていますか。または断水していませんか。 

水栓を確認してください。 



給水□のフィルターにゴミがたまっていませんか。 

今給水□のフィルターにたまったゴミを取り除いてくだ古い。 f-»P.54l 


給水されない 

水道、給水ホースが凍結していませんか。 

今水道、給水ホースを確認してください。 [-»P.65l 



すすざから始めていませんか。 

今が水、脱水のあと、給水します。（- »P.40) 



参洗剤などの投入のため、約1分間は給水しません。 


給水ホースから水漏 

7j< 栓の形状は合っていまずか。 

今おが説日月書をお誦して < ださい。[今据付説明書1 

② 

給 

れずる 

ワンタッチつぎての取り付けや、ユニオンナットの締め付けがゆるんでいませんか。 
今おが説明書を確認してくだい。 f 据付説明書1 

水 

□ 

系苗 

ずずざ内容が変わる 

運転中にミ先濯物の片寄りが起さませんでしたか。 

♦洗濯物の片寄りを修正するために、「注水」すすざ運転をします。 

今ホ類の片寄りを防ぐには f-»P.15l 

水 

ミ先剤を入れ過ぎませんでしたか。 

♦すすざ•脱水時に泡が多く出すざた場合は、泡の発生を巧えるため、注水すすざ 
に変更します。 

洗剤は表示に従って適量を入れてくだごい。[今 P. 17 ) 


少量洗濯時、回転シャ 
ワーすすざの水が洗濯 
物にかからない 

参洗濯物の量が少ないとき、シャワーがかかりにくし^場合がありますが、 

すすざ性能は問題ありません。 


水がたまらない 
(バケツなどで水を 
入れるとき） 

電源が入っていますか。 

電源を入れてくだごし、。 

電源を入れると排水弁が閉まり、水をためることができます。 


水が抜ける 

ミ先濯-脱水植に水が入っていませんでしたか。 

♦ご使用時に水が入っている（約 25 L 未満)場合は、スタート /- 時停止ボタンを巧 
すと排水します。[- » P .26 l 

③ 

毁 

排水□が詰まる 

♦お使いの排水トラップの形状によっては、糸くずが詰まる場合があります。 

今排水□は月 1 回程度を目安に、定期的に掃除してください。 

m 

水 

参別売りの「糸くずボックス」を販売店でお買い求めください。 

今「糸くずボックス JWLB -4 [-»P.66l 



力;点灯していませんか。 

♦点灯中はふたが開きません。 

今ふた□ックについて[今 P.3 ] 

④ 

ふたが開かない 

参ふたが□ックされた；!犬態で電源を「切」にすると、ふたは□ックされたままとなり、 
開さません。 

電源ボタンを入れてくだごい。ふた□ックが解除ごれます。 

ふ 

た 


脱水中に電源を切りませんでしたか。 

参脱水中に電源を切ると、そのあと電源を入れても、ふたが□ックしたままになりま 

み 


運転終了後、ふた裏 
側や投入□への水滴 
付着が気になる 

♦衣類の組み合わせや運転内容によって、洗い/すすざ中の洗濯物の絡まり具合に 
より、水滴が付着する場合があります。 

今気になる場合は、乾いた巧でふき取ってくだごい。 

水量設定などを変更してお試しください。 


ぉ困リのときは 
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お困りのときは(続き) 


こんなとさは 

確認-動作内容 

⑥ 

洗 

初めて使用ずるのに水が出 
る、めれている(排水ホース、 
洗濯.脱水植な ど） 

♦工場出荷時の性能テストの残水や、テスト後に結露した水分です。 

m 


水 

槽 

洗濯.脱水槽が変色 
ずる 

♦水や洗剤に含まれる成分が洗濯-脱水槽の表面に付着して酸化し、変色を起こす 
場合があります。 

今 気になる場合は、市販のステンレス専用クリーナーでふさ取ってくだごい。 


ボタンを巧したのに 

電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。 

今 電源プラグをコンセントに差し込んでくだごし、。 


運転しない 

予約運転を設定していませんか。 

今 予約運転について (今 P.36] 



停電しませんでしたか。またはヒューズ、ブレーカーが切れませんでしたか。 

電源「入」ボタンを巧し、もう一度運転し直してくだごい。 

⑥ 

1=1=1 

巧 

源 

ボ 

夕 

運転途中で止まって 
いる-電源が切れる 

テレビやラジオなど、ノイズが出る機器を側に置いていませんか。 

参ノイズが繰り返し本体に入ると、電源が切れる場合があります。 

今 テレビやラジオは近づけないでくださし、。 

一度電源プラグを抜き差ししたあと、電源を入れてくださ■い。 

ン 


洗濯物が片寄っていませんか。 

♦脱水時に洗濯物の片寄りを検知して、「脱水」時間が全て点滅し、運転を中断する 
場合があります。 

今 洗濯物の片寄りを直すか、ほかの洗濯物を追加して再度運転してください。 


電源ボタンを 
「刚一「入 J ずると 
受け付けない 

♦電源を切ったあと約] 0 秒間 （コ ースの表示が消灯するまで）は電源ボタンを受け 
付けません。 

-» 再度電源を入れたいときは、表示が消なしてから電源ボタンを巧してください。 



♦スタートしてもすぐに風呂水は洗濯-脱水槽内へ吸水されません。 

今 風呂水を吸い上げ、洗濯-脱水槽内に吸水するまでに時間がかかります。 

⑦ 


水栓は開いていますか。 

♦運転スタート後、最初は水道水で運転します。 

水检を確認してください。 

風 

呂 

水 


お湯取ホースは正しくセツトごれていますか。 

今 風呂水を使う f-»P.22l 

吸 

水 

風 

呂 

お湯 取設定しても 
風呂水を吸水しない 

ミ谷槽の中に風呂水は残っていますか。 

♦約] 0 分たっても風呂水が吸水されない場合には、自動で水道水による運転に切 
り替わります。 

-> ミ谷槽の湯量を確認してください。 

水 

な 

水 


クリーンフイルターにゴミなどが’詰まっていませんか。 

—»クリーンフイルターのお手入れをしてください。 f-»P.54] 

□ 


発泡、ゼリー、とろみタイプの入ミ谷剤を入れた風呂水を使用していませんか。 

今 風呂水を使う[- >P.24l 



7j< 面から吸水□までの高さは 1 . 2 m を超えていませんか。 

今 風呂水を使う f-»P.23l 

⑧ 

報 

運転終了の音が鳴ら 
ない 

運転終了の音を消'していませんか。 

今 運転終了の音について f-»P.49l 

塑 

音が聞こえにくい 

♦周囲の音や運転の状況により、音の聞こえやすさは異なります。 
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こんなとさは 


確認-動作内容 


表示部や透明窓が 
曇る 

♦お湯取または水道水での運転でも環境状態によっては、蒸気や結露で表示部や透 
明窓が曇る場合があります。 

今 洗濯-脱水槽の温度が下がると、表示部や透明窓の曇りも消えます。 

本体内部に物を落と 
してしまつた場合 

参床面に落ちていないか確認し、落ちていない場合は使用を中止し、エコーセンター 
へご相談ください。 [今 P .71] 

脱水中にずずぎに 
戻る 

最終脱水時に洗濯物の片寄りが起きませんでしたか。 

♦洗濯物の片寄りを修正するため、すすざに戻ります。 

脱水の回転速度が 
変化ずる 

♦洗濯物量や片寄り具合に合わせて、洗濯-脱水槽の回転数を調整しています。 


「ほぐし脱水」の設定が解除されていませんか。 

今 ほぐし脱水の設定-解除は （4P .481 

ほぐし動作をしない 

参すずぎ、または「洗い」をさまない手動設定は、脱水後洗濯物のほぐし動作を行いません。 


ミ先濯物が多く入っていませんか。 

参洗濯物の量が多い (4 kg し乂上)の場合は、ほぐし動作を行わないことがあります。 

エアジェット乾燥ボタン 
を巧したのに運転しない 

洗濯-脱水槽に水が入っていませんか。 

今 脱水をして、水を排水してくだごい。 [->P .40] 

シャワー水が出ない 
(出が弱い） 

参洗濯物の量や質、設定水量などにより、洗いかたを制御しているためシャワー水 
力《出ない（出が弱い)場合があります。挪章ではありません。 


脱水時にミ先濯物の片寄りが起さませんでしたか。 

♦自動で片寄りを修正する動作を行うため、運転時間が長くなったり水を多めに使用します。 

運転時間が長い 

お湯取設定していませんか。 

♦風呂水の吸水状態により、運転時間が長くなる場合があります。 


♦洗濯物の布質、大ささ、気温、水温などの条件によって運転時間が変化するため、 
実際の運転時間と異なる場合があります。 

運転時間が長い 
(予紳寺） 

♦洗濯物の量や布質、給水量によって、予約の時間より運転時間が長くなる場合がありま 

ホ f-»P .36] 

乾燥時間が長い 

♦ほぐし動作や洗濯物の片寄り修正により、 5 〜 30 分ほど時間が長くなります。 


パネル表示内容についてお困りのときは ( 点滅などの表示がぉたときは 




こんなとさは 

確認-動作内容 


を水ずずぎに設定し 
ていないのに「注水 J 
ランプが点灯する 

洗濯物が片寄っていませんか。 

♦洗濯物の片寄りが起きた場合、ほぐし動作を行うため、自動的に注水すすざに切 
り替わります。 

洗濯物の片寄りを直すか、ほかの衣類を追加して再度運転してください。 
洗濯物の片寄りを防ぐには f-»P.15l 

⑩ 

表 

示 

内 

容 

スタート直後、水量の最大 
f 7 MY ： r 57 Lj /6 MY ： r 53 Lj ) 
ランプが点なずる 

洗濯-脱水植内にあらかじめ水が入っていませんでしたか。 

参衣類の量を正確に計測できないため、自動的に一ま高い水位になります。 

今洗濯-脱水槽の水を排水してから運転を開始してくだごい。 

洗濯量に対して水位 

♦化繊、ポリエステルなどの衣類は軽いため水位が低くなることがあります。 

厚物などの衣類を洗濯する場合は、水位が高くなることがあります。 


が高く（低く）表示さ 
れる 

洗濯物はめれていませんか。 

♦めれた洗濯物や洗濯-脱水槽に水が残っているときは、水位が高くなります。 



参冬場などの気温が低いときは、水位が高めに計測される場合があります。 



お困りのとさは 


⑨本体 


⑩運転動作 


® 運転時間 
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お困りのときは(続き) 


こんなとさは 

確認-動作内容 


電源を切ると コース 
力^^全て点なずる 

ミ先濯の途中で電源を切りませんでしたか。 

♦洗濯の途中で電源を切ると、排水弁が開じます。 

排水弁が閉じていることをお知らせしています。 


「ずずぎ J 回数が全て 
点滅ずる 
(排水でさない） 

排水□や排水ホースが詰まつていませんか。 

♦お使いの排水トラップの形状によっては、糸くずが詰まる場合があります。 

今排水□は月1回程度を目安に、定期的に掃除してください。 



洗濯物が片寄つていませんか。 

今一時停止ボタンを巧してから、洗濯物をできるだけ広げて、洗濯•脱水槽内 
に入れ直してくだごい。 

スタートボタンを巧すと、運転を再開します。 

⑩ 

表 

示 

内 

容 

「脱水 J 時間が全て 
点滅ずる 
(脱水でさない） 

タオルケツトやジーンズなどの厚手の洗濯物や、ミ先濯ネツトに入れたミ先濯物を、 
単独で洗つていませんか。 

♦単独で洗うと片寄りが起こりやすくなります。 

今一時停止ボタンを巧してから、ほかの洗濯物を2、3枚追加してくだごい。 
スタートボタンを巧すと、運転を再開します。 

洗濯-乾燥でさないものを入れて運転していませんか。 

♦脱水異常振動が起こる場合があります。 

今一時停止ボタンを巧してから、洗濯できないものを取り出してくだごい。 
スタートボタンを巧すと、運転を再開します。 

洗濯-乾燥ができないもの(- » P .14 l 



本体がガタついていたり、傾いた床面に設置したりしていませんか。 

今水準器の気';包が円の中に入つていることを確認してください。>据付説明書1 


洗剤量計測後に脱水 
表示が増える 

参衣類の量と質により、脱水時間を制御しているためです。 


洗濯物の量が多くて 
ち、水量表示が少な 
めに表示される 

♦ご購入後、ご使用される最初のときは亡ーターのなじみの影響により制御して 
いるため、少なめに表示される場合があります。 


洗濯物の仕上がりについてお困りのときは 


こんなとさは 

確認-動作内容 


固まったミ先剤を洗剤トレイに入れていませんか。 

イ■細かく砕いてから洗剤を入れてくだごい。 

運転後の洗濯物に 

洗剤を洗濯-脱水槽に入れていませんか。 

♦直接洗濯-脱水槽に投入すると、溶け残りが生じることがあります。 

今洗剤は洗剤トレイに入れてください。 

-> すすざをお湯取に設定する、またはすすざの回数を増やすかを水すすざで運 
転してくだごい。 

洗剤残りがある 

石けん(天然測！)を、洗剤トレイに入れていませんか。 

♦石けん(天然ミ由脂）は洗剤トレイに入れないでください。 

今石けん快然ミ由脂)をお使いになる場合は、十分に溶かしてから、洗濯•脱水 
槽に直巧入れてくだ立い。 （4 P .20) 


ミ先剤を入れ過ぎていませんか。 

♦洗剤の銘柄によっては、水温が低いときに溶けにくいことがあります。 

今洗剤は表示にがって適量を入れてくだ t い 。 f 4 P . 17 ) 
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こんなとさは 

確認-動作内容 


糸くずフイルターに糸くずがたまっていませんか。 

-» 糸くずフイルターは、お洗濯ごとにお手入れしてくだごい。 f->P.52l 

^ 洗濯物の糸〈ずが 
気になる 

ミ先濯•脱水植をお手入れしていまずか。 

♦洗濯 • 脱水槽の内部に、固形のミちれがたい積していることがあります。 

「槽洗浄」でお手入れしてください。(今 P.44) 

♦色の濃い洗濯物は糸くずが目立ちます。 

今すすざをお湯取に設定するか、すすざの回数を増やす、または注水すすざで運 
転してくだごい。 

-> 市販の「糸くず防止用洗濯ネット J をご使用くだごい。 fP. 15 ) 


ミ先濯物が多く入っていませんか。 

運転するコースにより、洗濯できる容量が異なります。 

使用するコースに合わせて、洗濯物の量を調整してください。 

原 ミちれ落ちが悪ぃ 

ミ尼や固形ミちれなど、落ちにくいミちれが洗濯物に付いていませんか。 

今ミ尼巧れなど、巧れのひどい洗濯物を洗う場合は、洗い時間を長く設定するか、 
「手造り」コースで運転してくだごい。(- »P.28~29] 

ミ先剤をミ先剤トレイに入れていますか。 

♦直接洗濯-脱水檀に投入すると、高濃度洗剤液を作ることができません。 

石けん(天然ミ由脂）は、洗剤トレイに入れないでください。 

洗剤は洗剤トレイに入れてください。 

また、石けん(天然';由脂)をお使いになる場合は、十分に溶かしてから、洗濯- 
脱水槽に直接入れてくだごい。（今 P.20) 


色の濃いミ先濯物などと一緒にミ先っていませんか。 

♦色移りや黒ずみが目立つことがあります。 

今色の濃い洗濯物など色移りしやすいものは、ほかの洗濯物と分けて洗ってく 
ださし、。 


ソフト仕上(柔軟)剤を入れ過ざていませんか。 

♦ソつ卜仕上(柔軟)剤を入れ過ざると、黒ずみの原因になります。 

今ソフト仕上(柔軟)剤は表示に従って適量を入れてくださし、。(今 P.17] 

^ 洗濯物の黒ずみや 
蔚まみが気になる 

♦洗剤およびソつ卜仕上剤を適量入れても洗濯物の巧れ具合によっては黒ずみや黄 
ばみになる場合があります。 

今洗い時間またはすすざの回数を増やしたり、すすざを「注水すすざ」に設定し 
て、運転してください。 f-»P.29l 

参液体洗剤とソつ卜仕上剤を一緒に使用すると目立つことがあります。 

今気になる場合は洗剤を粉末合成洗剤に変えてお試しください。 


♦黒ずみや黄ばみを直したいときは 
に注意】 

洗濯物によっては漂白剤が使用でさないものがありますので、給表示や注意書さ 
を確認してくだごい。黒ずみや黄ばみ状態によっては完全に直せない場合があり 
ます。 

下記をお試しください。 

- 3倍濃度の洗剤液につけ置き（一晩）したあと、洗濯してください。 

-それでも落ちない場合は白物は塩素系漂白剤または還元系漂白剤 (A イド □ 
ハイター)、色-柄物は酸素系漂白剤で漂白(洗面器などに短時間のつけ置 
き）してください。 （ ご使用に際して漂白剤の説明書を確認してください） 


お困りのとさは 
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お困りのときは(続き) 


こんなとさは 

確認-動作内容 


色の濃いミ先濯物や新しい色柄物などと一緒に洗っていませんか。 

♦洗濯物の取り扱い表示を確認してください。 

♦染料の濃度が濃くなり、色移りが目立つことがあります。 

今色の濃い洗濯物など色移りしやすいものはほかの洗濯物と分けて洗ってくだ 
ごい。長時間のつけ置きはおおけくだごい。 

^色移りや変色が 
^気になる 

風呂水に入';谷剤をご使用していませんか。 

♦入ミ谷剤の種類によっては洗濯に使用すると変色するものがあります。 

-¥■ 乂ミ谷剤の注意書きに従ってご使用ください。 

7j< 道水に水道管のサビがさまれていませんか。 

♦水道管のサビにより衣類が変色する場合があります。 

水道水をタオルなどで水を通して、サビが含まれていないか確認してく ださ 
し、。含まれている場合は専門事業者へご相談くだごい。 


♦色移りや変色を直したいときは 
r :'''ち章】 

洗濯物によっては漂白き 1 协'使用できないものがありますので、給表示や注意書きを 
確認してください。色移りや変创犬態によっては完全に直せない場合があります。 
■►下記をお試しください。 

-白物は塩素系漂白剤または還元系漂白剤 (A イド□ハイター)、色-柄物は 
酸素系漂白剤で漂白(洗面器などに短時間のつけ置き）してください。（ご使 
用に際して漂白剤の説明書を確認してください） 


♦ご購入後、しばらくの間、ゴム部品などのにおいがすることがあります。 

使用するにつれて、におわなくなります。 


ミ先濯-脱水植をお手入れしていますか。 

♦洗濯-脱水槽に石けんかすや黒カビが発生すると、においの原因となります。 

今 2 か月に 1 回程度を目安に、定期的に清掃してくだごい。(- >P.44] 

Li 

本からにぉいが 
ドずる 

洗濯物ににおいが 
つ< 

洗剤やソフト仕上(柔軟)剤で、香りの強いものや、粘性の高いものを使用していませんか。 

♦洗濯物ににおいがつくことがあります。 

4においが気になる場合は、洗剤量を減らしてくだごい。 

入';谷剤の入った風呂水を使用していませんか。 

♦入';谷剤のにおいが洗濯物に付く場合があります。 

今においが気になる場合は、入'沿剤の入った風呂水は使用しないでくだごい。 


石けん(天然油脂)を使用した洗剤を使用していませんか。 

♦洗濯-脱水槽に石けんかすや黒カビが発生すると、においの原因となります。 

「槽洗浄」または「槽乾燥」運転してくだごい。(今 P.44) 


排水□をお手入れしていますか。 

♦排水 □ が詰まっていると、異臭の原因となります。 

今排水□は月 1 回程度を目をに、定期的に掃除してくだごい。 


操作パネルの点字内容 


操作パネルのるボタンには、点字を付けていまず。下図のカタカナ表記が点字の内容でず。 
—部のものは省略表示になつていまず。 
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もしちのとを 


転居時などに水抜きをずるとき(または凍結の恐れのあるとき) 


A 水栓を閉める 




電源を入れ、「槽洗浄 J コースを選び、 
スタートボタンを}甲して運転ずる 


@給水ホースを外し、下に向ける 

参給水ホース内に付着した水滴がたれるので、 
給水ホースの先にバケツなどの容器を置くか 
ぞうきんなどで水を受けてください。 

Q 約30砂間運転して一時停止ボタンを巧す 




参給水ホース内の残水を抜きます。 

お湯取ホースをセットしている場合は、浴槽 
からクリーンフイルター（お湯取ホース）を 
取り出し、吸水つぎてを外ず r -^ p .^ 


@妇け〇卞ースを排水□に差し込む 

「脱水のみ J を設定して、約30砂間運転 


〇 


ずる r -» p -40) 

参洗濯-脱水槽と排水ホース内の水を抜く 
ためです。 


@ -時停止ボタンを}甲してから電源を切る 

寒を地でのご使用など凍結の恐れのある場合は、本体 
のうしろ側（上部）を毛布などで保温してください。 


風呂水ポンプ毛布など 



ちし凍結したとさは 


A 給水ホースを外し、約40でのお湯につける 


© 

〇 


参お湯取ホース、クI」 ー ンフイルターも同様に 
お湯につけます。 

約40で程度のお湯を、洗濯-脱水槽に 5 L 
入れ、約10分間放置ずる 


給水ホースおよびお湯取ホースをつなざ、 
水栓を開ける 

電源を入れ、スタートボタンを巧し、放置 
ずる(給水弁を解凍しまず） 

参通電時の熱で給水弁が解凍され、給水しは 
じめます。（約20分程度） 


© 


次の3点を確認ずる 


田手で洗濯.脱水槽を回せるかどうか 

一回せることを確認 


且電源を入れ「脱水の み」 (— » P .40] を スタート 
し、排水するかどラか 

一排水することを確認 

且風呂水が吸水されるかどうか 

一吸水することを確認 

風呂水ポンプの解凍には、時間がかかる場合が 
あります。吸水できないまま運転した場合は、 
自動的に水道水に切り替わります。 

※確認できない場合は、@〜〇を繰り返してくだごし、。 


お困 UG と夏ちしちのとを 
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別売り部品 

日立の家電品取扱店でお求めください。価格は、 20] 3年3月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。 


こんなとさは 

別売り部品 

結露による水滴から床面を巧るとき 

■洗濯機用トレー ( YT - 1 ) 

希望小売価格 賃^^ 

7,350円（税抜7,000円） 看 

本体からの水漏れや、結露による水滴か 
ら床面を守るとき 

■洗濯機用防水パン （ TP -780) 

希望小売価格 

12,600円（税抜12,000円） ニニニり/ 

参 住宅工事の工務店などの工事が必要です。 

工務店にご相談のうえ、お買い求めください。 

本体を高くするときや、防水パンに入ら 
ない場合の設置のとさ 

■全自動専用設置台 ( UP - D 3) 

希望ル売価格 

5,250円（税抜5,000円） 

排水□が本体の下にあるとき 

■直下排水 L 形パイプ ( HO - P 5) 

希望小売価格 

1,050円（税巧1,000円） 


排水ホースを延長したいとき 

■延長用排水ホース（約 80 cm ) 

側品ま号 KW -50 K 1-023) 矿 1 

希望小売価格 f 

840円（税抜800円） 胃 


排水□が糸くずなどで詰まりやすく 
なつたとさ 

■糸くずボックス （ WLB -4) 陣か麵） 

(同捆排水ホース：長さ 80 cm ) 

希望小売価格 

2,100円（税巧2,000円） 瓦さ 

排水□からの逆流やにおいを防ぐとき 

■洗濯機用排水トラップ ( YT - T 1) . 

希望小売価格 

/I つ 。。 m /エ W 44 t/i nnr \ rn \ - J , U - 


斗,こ UU けけ兄化斗, UUU け J -で^— 

参 排水トラップの巧り付けには、住宅工事の W 

工務店などの工事が必要です。工務店にご 胃 

相談のうえ、お買い求めください。 口 

付属のお湯取ホース(約 4 m ) で長ごが 
足りない場合(延長用ではありません） 

■お湯取ホース（約 7 m ) 

1,890円(税抜1,800円） 

参ク 1」ーンつィルターは付いていません。 


■お湯取ホース（約 5 m ) 

番 jrr リ— 日の） « 

1,785円（税ほ1,700円） 

参ク 1」ーンつィルター付さです。 

1 

毛布-ドライコースで洗濯をするとき 

■お洗濯キヤップ ( MO - F 79) 

側品ま号 MO - F 79-001) 

希望小売価格 

1,260円（税抜]，200円） 

1 
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こんなとさは 

別売り部品 

糸くずフイルターが破損したとき 

■糸<ずフイルター 衫 

(フイルター、カバー：る2セット入） 

(型式 NET - K 8 KV ) ^ 

希望小売価格630円（税抜600円） 


■糸くずフイルター 
(フイルター2セット入） 

(型式 NET - K 8 LV ) ¢1/ 

希望小売価格525円（税抜500円） 

ネットが破れたときや、破損したとき 
また、消臭効果がなくなったとき 

■ナノチタン消臭アレルオフフイルター 

側品番号 NW -7 JY -016) 

希望小売価格 

525円（税巧500円） 

クリーンフイルターが目詰まりしたとき 
や、破損したとさ 

■お湯取ポンプフイルター ^ 

(緑)(黒)セット U 

側品番号 BW - D 9 JV -088) ^ ^ 

希望小売価格 #1 

315円（税な300円） 

■お湯取ポンプストレーナ 

(お湯取ク1」ーンつイルター用） ^ 

娜品番号 NW -60 RS 1-048) ^ 

希望小売価格 

315円（税巧300円） 

■お湯取ポンプネット 

(お湯取ク1」ーンつイルター用） 

側品番号 NW -7 S -057) © 

希望ル売価格 

315円（税抜300円） 

吸水□のフイルターが破損したとき 

■ポンプフイルター 

側品番号 BW - DV 9 F -081) , 

希望小売価格 i 

315円（税な300円） 

如 

洗濯物のにおいが気になるときや、洗濯- 
脱水槽のにおい、巧れが気になるとき 

■洗濯槽クリーナ ー( SK -1) た 

(塩素系/1 500 mL ) P ： 

希望ル売価格 1 

2,100円（税抜2,000円） 乂 

5 


♦上記の希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合がありまず。 


別売り部品 
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仕様 


この製品は日本国内家庭用でず。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。 
また、アフターサービスち でさません。 


本体 


型 式 

NW -7 MY 

NW -6 MY 

種 類 

全自動電気洗濯機 

全自動電気洗濯機 

電 源 

100 V . 日 0/60 HZ 共用 

lOOVs 日 0/60 HZ 共用 

標準洗濯容量 

7.0 kg (乾燥状態での巧質量） 

6 .Ok 旨（乾燥状態での巧質量 

標準脱水容量 

標準水量 

57 L (「標準」コース） 

53 L (「標準」コース） 

標準使用水量 

11 6 L (「標準」〕ース） 

109 L (「標準」〕ース） 

消費電力 

470/540 W (50/60 HZ ) 

460/530 W (50/60 HZ ) 

洗濯ち式 

うず巻式 

うず卷式 

水道水圧 

0.03〜 O.SMPa {0.3~8 kgf / cm 2} 

0.03〜 O.SMPa {0.3~8 kgf / cm 2} 

外形寸法 

幅 577 mm X 奥斤 530 mm X 高さ 986 mm 

幅 577 mm X 奥斤 530 mm X 高さ 986 mm 

質 量 

33 kg 

33 kg 


風呂水ポンプ（本体に巧獻 


定格消費電力 

40 W (50-60 HZ ) 

揚水 量 

毎分 12 L 

性揚程 1.2 m 、 ホース長さ 4 m のとき） 

定格電圧 

DC 100 V 

お湯取 ホース 内径 

15 mm (市販のホースは使えません） 

定格電流 

DC 0.43 A 
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保 BE と アフターサービス 


長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について 


(本体への表示内容） 

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることをを意喚起するために、電気用品安全法で義務付け 
られたな下の表示を本体に行っています。 


【製造年】（本体の銘板の中に西暦 4 巧で表示してありまず) 


A 


【設計上の標準使用期間】 7 年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化 
による発火-けが等の事故に至るおそれがあります。 


(設計上の標準使用期間とは） 

-運転時間や温湿度など、]；(下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく 
使用することができる標準的な期間です。 

•設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な巧障を保証するものでもありません。 


■標準的な使用条件 日本工業規格」 IS C 9921-4 による 


環境条件 

電圧 

単相 10 0 V 


周波数 

50 HZ /60 HZ 


温度 

2 or 


湿度 

65% 


負荷条件 

負荷 

標準容量 

取扱説明書の表示による 

コース 

標準 コース 


給水圧力 

0.03 〜 O.SMPa 


給湯 • 給水温度 

20 で ±15 で 


使用時間 

及び回数 

1 曰の平均使用回数 

1.5 回 


1 回の使用時間 

標準 コースの 時間 


1 年間の使用曰数 

365 曰 


1 年間の使用回数 

1.5 回 X 365 曰 = 547.5 回/年 


を記：温度20じ湿度65%は、」に Z 8703の試験状態を参考としている。 


(経年劣化とは） 

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。 

♦設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的(外でご使用ごれた場合は、 
設計上の標準使用期間より短い期間で巧障したり、経年劣化による発火-けがなどの事故に至る恐れが 
あります。 






保証とア フター サー ビス (続き) 


保証書(別添) 


保証書は、「お買い上げ日•販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよく 
お読みのあと、大切に保をしてください。 


保証期間：お買い上げの曰から]年です。 


補修用性能部品の保有期間 


洗濯機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。 

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。 


部品について 


修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は、弊社にて引き取らせていたださます。 
修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。 


ご不明な点や修理に関ずるご相談は 


修理に関するご相談ならびにごす明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓□」 (今 P.71] にお問い合わ 
せください。 


転居されるとき 


ご転居により、お買い上げの販売店のァつ夕ーサービスを受けられなくなる場合は、前もつて販売店にご相談くだ 
ごい。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。 

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても部品の交換は不要です。 


修理を依頼されるときは 出張修理 


日 6-64 ぺージに従って調べていたださ、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、 
お買い上げの販売店にご連絡ください。 


保証期間中は 保証期間が過ざているときは 

修理に際しましては保証書をご提示ください。 修理して使用できる場合には、ご希望により修理させ 

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。 ていたださます。 

ご連絡していただきたい内容 修理料金の仕組み 


口 々 

ロロ た！ 

全自動電気洗濯機 

型 式 

エ另 ダブ U ユー 7 エムワイ，エ另 ダブ U ユー 6 エムワイ 

NW -7 MY ， NW -6 MY 

お買い上げ 日 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

ご住所 

付近の目印なども併せてお巧らせください。 

お名前 


電話番号 


訪問ご希望曰 



技術料 

診断、部品交換、調藍修理完了時の点検な 
どの作業にかかる費用です。技術ちの人件費、 
巧術教育費、測定機器などの設備費、一般管 
理費などがさまれます。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。そのほか修理 
に付帯する部材などをさむ場合もあります。 

出張料 

商品のある場所へ技術者■を派遣する場合の費 
用です。別途、駐車料金をいただく場合があ 
ります。 


一般家庭用が外でご使用になるとさ 


理容院や美容院などでタオルなどの洗濯•乾燥に、また、寮や病院などで共同でご使用じなり、一日の使用時間が 
一般ま庭に比べて極端に長い場合じは、短期間で部品の交換（駆動部ユニット、つィルターなど）が必要になること 
があります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。 
♦このようなご使用は、保証期間の対象外となります。 
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愛情点検 


★長年ご使用の洗濯機の点検を 


このような症状の 
ときは、故障や事 
巧防止のため、電 
ご使用源を切り、コンセ 
中止ントから電源プラ 
グを抜いて販売店 
に点検-修理をご 
相談ください。 


ご使用の際、 

♦洗濯-脱水槽が止まりにくい。 

♦水漏れがする。（ホース、水槽、給水つざて） 
♦こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な 
音やお動がある。 

♦本体にさわるとピリピリ電気を感じる。 

このよラな 

♦据付が傾いたりグラグラしている。 

症状はあり 

参電源を入れても、動かないときがある。 

ませんか？ 

♦タイマーが途中で止まることがある。 

♦電源コード、プラグが異常に熱い。 
♦その他の異常-さ如章がある。 

参電源プラグがを形したり、電源コードにひ 
び割れや傷がある。 


日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。 
※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がごヴいます。 


修理に関するご相談はエ コーセンターへ 

TEL 0120 -31 21 -68 FAX 0120 -31 21 -87 

(受付時間）9:00〜 19:00( 月〜±)、9:00〜] 7:30( 曰•祝日） 

携帯電話、 PHS からもご利用できます。 


商品情報やお取り扱いについてのご相談はお客様相談センターへ 

TEL 0120 -31 21 -11 FAX 0120 -31 21 -34 

(受付時間）9:00〜 17:30( 月〜±)、9:00〜 17:00( 日•祝日）年末年始は休ませていたださます。 

携帯電話、 PHS からもご利田でさます。 


日立家電品の長期使巧についてのご相談は、日立長期使巧家電品相談窓口へ 

TEL 0120 -1454-58 

(受付時間）9:00〜] 7:30( 月〜金）±、日、祝日および、年末年始は休ませていただきまず。 

携帯電話、 PHS からもご利用できます。 


出張修理のご用命はインターネットからもお申込みいただけます。 

URL httpV/kadenfan.hitachi.co.jp/afterservKe/toiawase.html 
または r 日立家電修理 


み巧索 


「お問い合わせ」ぺージの r / 出張修理の Web 受付 ） ボタンより入力画面にお進みくだごい。 
(注）対象製品をご確認のうえお申込みくだごい。 


♦「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓□にて各地区のサービスセンターをご絕介させていただきまず。 
♦ご相談、ご依頼いただいた内容じよっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 
参修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関ずるアンケートハガキを送付させていただくことがありまず。 


^証奏サ—ビス 



& 
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阁 

このマークは、特定の化学物質(鉛•水銀•カドミウム•六価ク□ム ’ PBB (ポリブ□モビつエニル） ’ PBDE (ポリブ□モ^ 
ジつエニルエーテル））の含有率が基準値が下であることを示していまず。 

(規定の除外項目を除く） JIS C 0950:2008 

、詳しい環境情報は、当社のホームぺージでご覧いただけまず。 http :// www . hitachi - ap . co . jp / company / environment / kankyo ^ 


お客様が 

購入店名 

電話 （） 
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\ 

後日のためし記入しておいて 
くだごい。サービスを依頼ご 
れるとき、お役に立ちます。 

ご購入年月日 

年 月 

曰 
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廃棄時にごミ主意ください。 

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄ごれる場合は、収集-運搬料金、再商品化等料金 
(リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引きミ度すことが求められています。 


轉日立アプライアンス株式会社 

干 105-84 10東京都港区西新橋 2-15- 12 
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